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Svetova jednotka

\V 1ZO

polo¢nost ISOVER s celosveto-
Svou pdsobnostou vyvija a predava

izolacné materidly v tej najvyssej
kvalite uz od roku 1936. ISOVER, divizia
izolacnych materidlov francuzskeho kon-
cernu Saint-Gobain, zalozeného v roku
1665 vo Francuzsku, je najvacsi vyrobca
tepelnych, akustickych a protipoziarnych
izolacii s pdésobnostou a vyrobnymi za-
vodmi po celom svete.

Na Slovensku je ISOVER zastupeny Divi-
ziou ISOVER spoloc¢nosti Saint-Gobain
Construction Products, s. r. 0., so sidlom
v Bratislave. ISOVER prevadzkuje jed-
nu fabriku na vyrobu stavebnych izolacii
z expandovaného polystyrénu v Trnave
a distribucné sklady v Trnave, Ruzomber-
ku a Presove. Od roku 2009, ked ISOVER
prebral vyrobu expandovaného polysty-
rénu od sesterskej divizie Rigips, stal sa
nych, akustickych a protipoziarnych izo-
|&cii na slovenskom trhu zdruzenych pod
jednou znackou ISOVER.

Ponuka izolaénych materidlov znacky
ISOVER obsahuje vyrobky zo sklenej
a cadicovej viny, extrudovaného polysty-
rénu Styrodur C a tiez izolacie z expan-
dovaného polystyrénu EPS a izolacii PIR.
Okrem tradi¢nych vyrobkov urcenych
na izolaciu fasad, sikmych a plochych
striech, podlah, stropov, stien, podhladov
a potrubnych rozvodov najdete v ponu-
ke ISOVER-u tiez unikatne folie ISOVER
Vario s premenlivym difuznym odporom,

aciach

lepiace a tesniace pasky, tmely a pod. Ma-
teridly ISOVER nie su urcené vyhradne
na tepelnu izoldciu budov, ale sluzia tiez
ako ochrana pred nadmernym hlukom,
prispievaju k zvysenej poziarnej odol-
nosti objektov a réznych technickych
a technologickych zariadeni. I1zola¢né
materiadly z minerdlnych viakien a polysty-
rénu vyrazne prispievaju k znizovaniu
energetickej naroc¢nosti budov, a tym aj
k znizovaniu celkovej produkcie skod-
livych latok vypustanych do ovzdusia.
Vdaka svojej kvalite a vynikajucim tepel-
no-technickym parametrom su tepelné
izolacie ISOVER kluc¢ovymi pre vystavbu
nizkoenergetickych a pasivnych domov.

Predaj vyrobkov pod ochrannou znam-
kou ISOVER v Slovenskej republike je
zabezpeceny prostrednictvom Sirokej
obchodnej siete zmluvnych obchodnych
partnerov (stavebnin). V kazdom regidone
Slovenska su k dispozicii odborni poradco-
via ISOVER, ktori sU pripraveni poskytnut
odborné poradenstvo a konzulta¢né sluz-
by na véetky otdzky tykajuce sa viastnosti
a pouzitia izolacnych materidlov ISOVER.

Snahou ISOVER-u je poskytovat zakaz-
nikom moznost objektivheho riesenia
tykajuceho sa vyberu a aplikacie jednot-
livych typov izolacii. Samozrejmostou je
odborné poradenstvo pri volbe najvhod-
nejSieho typu izolacného materialu na
dosiahnutie optimalneho riesenia podla
potrieb a poziadaviek zakaznikov, a to zo
stranky technickej a ekonomicke;j.

Video: ISOVER - najcistejSia
a najlacnejsia je uSetrena energia

Odporucané hrubky tepelnych

OBVODOVE STENY/KONTAKTN

E

PLOCHE STRECHY/

izolacii 4-5 FASADY/MINERALNE IZOLACIE POLYSTYRENOVE (EPS) IZOLACIE
Sluzby a servis ISOVER 6-8 TF PROFI 23 Systém COMBIROOF 15M/30M 38
NF 333, FASADNA ZATKA MW 24 Systém SG COMBI PIR 30M 39
éIKME STRECHY A STROPY/ EPS 70S, EPS100S, EPS 1508,
IZOLACIA MEDZI A POD KROKVY OBVODOVE STENY/KONTAKTNE EPS200S 40-41
UNIROL PROFI n FASADY/PIR Spadové dosky EPS/STYRODUR 42
UNIROL PLUS n PURENOTHERM 25
MULTIMAX 030 12 GOR-STAL termPIR® ETX 25 PLOC}HE STRECHY/MINERALNE
PREMIUM WDF 12 ) ) IZOLACIE
DOMO PLUS 12 OBVODOVE STENY/KONTAKTNE ISOVER XH (eXtra Hard) 43
FASADY/PENOVY POLYSTYREN LAM30, LAM 50, LAM 70 44
$IKME STRECHY/ZATEPLENIE NAD (EPS) PR T-i 45
ROV Egg é%FEY\/\/ALL PLUS 26 s 46
EBEEH EEFJ%iECT E EPS GREYWALL 27 PLOCHE STRECHY/PIR IZOLACIE
. FASADNA ZATKA EPS, VERTEX 28
PUREN Prislusenstvo 14 ’ PUREN FD-L, PUREN MV,
i , PUREN spadova izolacia 47
SIKME STRECHY A STROPY/ OBVODOVE STENY/IZOLACIA GOR-STAL termPIR® AL, WS 48
PAROBRZDY, PAROTESNE FOLIE, SPODNEJ STAVBY ,
DIFUZNE FOLIE [E)%SSEEAR'METER’ EPS SOKLOVA 29 PLOCHE STRECHY/STRECHY
Systém VARIO® Xtra 15 STYRODUR 2800 C 20 S OBRATENYM PORADIM VRSTIEV/
Prislusenstvo systému VARIO® Xtra 15 XPS y
Systém VARIO® KM Duplex 16 X X STYRODUR 3000 CS/SQ,
Pgl'sluéenstvo systému P PODLAHY/TEPELNA IZOLACIA 4000 CS/SQ, 5000 CS/SQ 49
VARIO® KM Duplex 16 Syste’m STEPCROSS 31
Parotesné folie, Difuzne folie 17 EPSNEOFLOORI100,150,200  32-33 PLOCHE STRECHY/MINERALNE
Prislusenstvo/folie 17 EPS FLOOR 4000, 5000 33 IZOLACIE/PRISLUSENSTVO
ISOVER AK, SD, TRV 50
VNUTRONE PRIECKY PODLAHY/AKUSTICKA IZOLACIA REWAFOL PE BAU 200 50
A PREDSADENE STENY N, T-N, T-P 34 ) ) ) )
AKUPLAT +, AKU, PIANO 18 NARADIE/FUKANE IZOLACIE
ORSIK, UNI 19 STROPY/IZOLACIA PODHLADOV INSULFIT, INTEGRA FAST CUT,
A STROPOV NOZ NA IZOLACIU, REZACKA
OBVODOVE STENY/DREVOSTAVBY TOPV, TOPV FINAL, NAPOLYSTYREN o
WOODSIL 20 STROPMAX 031 35
Prehlad pouzitia stavebnych
. VEGETECNE STRECHY izolacii ISOVER 52-53
OBVODOVE STENY/ Flora 36 Oznacenie vyrobkov 54-56
ODVETRANE FASADY Vseobecné podmienky objednania
SUPER-VENT PLUS 20 | Intense 36| 2 dodania tovaru 58
Prislusenstvo/odvetrané fasady 20
TOPSIL, FASSIL 21
A L Stropmax 031 35
A, B, C Kategorizacia produktov 9 LAM 30 44 Styrodur 2800C 30
AK 50 LAMS50 44 Styrodur 3000CS/SQ 49
Aku 18 LAM70 44 Styrodur 4000CS/SQ 49
Akuplat+ 18 M Styrodur 5000CS/SQ 49
Cc Multimax 030 12 Super-Vent Plus 20
Combi Roof 15/30M 38 N Systém Combi PIR 30M 39
Combi PIR 30M 39 N 34 Systém Combi Roof 15M/30M 38
D NF 333 24 Systém StepCross 31
Difuzne folie 17 No6Z na izolaciu 51 Systém Vario KM Duplex 16
Domo Plus 12 o Systém Vario Xtra 16
E Orsik 19 T
EPS 70F 26 P T 46
EPS 70S 40 p 45 T-i 45
EPS100S 40 Parotesné folie 17 TF Profi 23
EPS150S 41 Piano 18 T-N 34
EPS 200S 41 Premium WDF 12 Topsil 21
EPS Floor 4000 33 Prislusenstvo Folie 17 TOPV 35
EPS Floor 5000 33 Prislusenstvo Puren 14 TOP V FINAL 35
EPS Greywall 27 Prislusenstvo Odvetrané fasady 20 T-P 34
EPS Greywall plus 27 Prislusenstvo Vario KM Duplex 16 TRV 50
EPS Neofloor 100 32 Prislusenstvo Vario Xtra 15 V]
EPS Neofloor 150 32 Prislusenstvo Ploché strechy 50 Uni 19
EPS Neofloor 200 33 Puren FD-L 47 Unirol Plus n
EPS Perimeter 29 Puren MV 47 Unirol Profi n
EPS Soklova doska 29 Puren Plus 13 v
F Puren Perfect 13 Vario KM Duplex 16
Fasadna zatka MV 24 Puren Spadova izolacia GDS 47 Vario Xtra 15
Fasadna zatka EPS 28 Purenotherm 25 Vertex 28
Fassil 21 R wW
Flora 36 R 45 Woodsil 20
G Rezacka na polystyrén 51 X
GOR-STAL termPIR®ETX 25 Rewafol 50 XH (eXtra Hard) 43
GOR-STAL termPIR® AL 48 S
GOR-STAL termPIR® WS 48 S 46
1 SD 50
Insulfit 51 Spadové dosky EPS 42
Integra fast cut 51 Spadové dosky Styrodur 42
Intense 36 Stopvap 90 17
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VODPORUCANE HRUBKY TEPELNYCH IZOLACI

Akciové ceny najdes na www.lacnastavba.eu !

Konstrukcia Tepelny odpor R [m2.K/W]
Strecha - $ikma/plocha R =990 )
Obvodova stena R =6.50
Podlaha vykurovaného priestoru R =250
Strop pod nevykurovanym prostredim R =6.50
Strop pod

V OBVODOVYCH KONSTRUKCIACH V SULADE nevykurovanym &
S ODPORUCANIAMI STN 730540 prostredim

20 cm ISOVER MULTIMAX 30

’

CIELOVE ODPORUCANE HODNOTY TEPELNEHO ODPORU R 22 cm ISOVER PWDF

-, , 23 cm ISOVER UNIROL PROFI

_SIkn)e_ StreChy a Str°py /\ 25 cm ISOVER UNIROL PLUS

izolacia nad krokvy** L]
12 cm PUREN FD-L Vegetaéna |1%r,i
+10 cm PUREN PERFECT (zelena) strecha

12 cm PUREN FD-L
+10 cm PUREN PIR UNTERDACH

14 cm PUREN MV
+12 em PUREN PLUS

12 em PUREN PLUS o
+18 cm ISOVER UNIROL PROFI Sikmé strechy a stropy

izolacia medzi krokvy**

ISOVER FLORA
ISOVER INTENSE

30 cm ISOVER MULTIMAX 030
33 cm ISOVER PWDF

33 cm ISOVER UNIROL PROFI
36 cm ISOVER UNIROL PLUS

Plocha strecha Pir,

12 + 12 cm Puren FD-L

31 cm ISOVER eps NEOFLOOR 100, 150
32 cm ISOVER SG Combi Roof 30M Grey
34 cm ISOVER eps 150S N
36 cm ISOVER eps 100S

28 cm ISOVER R + 10 cm ISOVER S
28 cm Gor-Stal termPIR® AL, WS

’

\\ODPORUCANE HRUBKY TEPELNYCH IZOLACI

Obvodové steny
kontaktné fasady ﬁ

14 cm* - 21 cm** ISOVER eps GREYWALL
16 cm* - 24 cm** ISOVER TF PROFI
17 cm* - 25 cm** ISOVER eps 70F

Strop medzi vnutornymi
priestormi s rozdielnou
teplotou vzduchu*** ﬁ

Obvodové steny
odvetrané fasady ﬁ

15 cm* - 22 cm™* ISOVER SUPER-VENT PLUS
16 cm* - 23 cm** ISOVER FASSIL
16 cm* - 23 cm** ISOVER UNI

10 cm ISOVER STROPMAX 031
12 cm ISOVER TOPDEC DP3
14 cm ISOVER TOP V

Zaklady, podzemna
Cast stavby podlaha
na teréne ﬁ

8 cm ISOVER eps NEOFLOOR 100, 150, 200
10 cm ISOVER eps SOKLOVA DOSKA

10 cm ISOVER eps PERIMETER

10 cm STYRODUR 3000CS/SQ

Podlaha s trvale
vysokym zataZzenim .ﬁ

10 ¢cm Styrodur 3000 cS/SQ
10 cm Styrodur 4000 CS/SQ
10 cm Styrodur 5000 CS/SQ

Podlaha
Obvodové steny vykurovaného Q tepelnoizolaéné vlastnosti dalSich prvkov konstrukcie a st prepoéitané na zaklade deklarovanych hodnét suéinitela tepelnej

Poznamka: Uvedené odportcané hrubky tepelnej izoldcie su iba orientacné, neberi do Uvahy okrajové podmienky,

izolacia spodnej stavby priestoru vodivosti vybranych izolaénych materidlov. Adekvatnu hribku izolantu pre zateplenie vybranych konstrukcii je nutné posudit
. tepelno-technickym prepoc¢tom, napr. v programe Fragment.
10 cm ISOVER eps SOKLOVA DOSKA 8 cm ISOVER eps NEOFLOOR 100 * Hrubka zodpoveda normalizovanej (pozadovanej) hodnote R, podla teplotechnickej normy STN 730540.
10 cm ISOVER eps PERIMETER 10 cm STYRODUR 3000CS/SQ ** Hrubka zodpoveda cielovej hodnote R, podla teplotechnickej normy STN 730540.
10 cm STYRODUR 2800C Hrubka zodpoveda odporucanej hodnote tepelného odporu podla STN 730540 a pri rozdiele teplét vzduchu nad 25 K.

**** Navrh hrubky podla pozadovanej vegetacie.



https://www.isover.sk/produkty/isover-eps-perimeter
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https://www.isover.sk/produkty/isover-multimax-30
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https://www.isover.sk/produkty/styrodur-5000-cs
https://www.isover.sk/produkty/puren-fd-l
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https://www.isover.sk/produkty/isover-r
https://www.isover.sk/produkty/isover-s
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Ekologicka sluzba ZBER EPS odrezkov
NEZATAZI ZIVOTNE PROSTREDIE

a vam Setri naklady na ich likvidaciu

Od zaciatku realizacie odkladajte nepouzitelné odrezky polystyrénu do vriec,
ktoré vam ISOVER poskytne alebo si ich zakupite.

SAINT-GOBAIN

Vrecia naplnené odrezkami z polystyrénu zalepte

a po vzajomnej dohode ich odvezieme.

My polystyrénové odrezky vratime do vyroby ako vstupnt surovinu
a tak spoloc¢ne chranime Zivotné prostredie.

eps@isover.sk
www.isover.sk

SAINT-GOBAIN

Mame pre vas unikatnu sluzbu
ZAVOZ UZ OD 1 BALENIA.
Tovar vam dovezieme aj pri nhajmensich objednavkach.

PIatl',pre produkty kategdrie A a podlimitné objednavky
nesplnajuce hranicu minimalnej objednavky 300 Eur.
Cena sluzby na vyziadanie u Zakaznickeho Servisu ISOVER.

Viac informacii o logistickych sluzbach ISOVER najdete na

www.isover.sk SAINT-GOBAIN

Kladacske plany

V pripade potreby véam ochotne
spracujeme navrh spadovania

a pripravime konkrétny kladacsky plan
na vytvorenie funkéného spadovania
plochej strechy.

Potrebné podklady:

o poddorys strechy s okétovanou
polohou odvodnovacich vpusti

o vyska atiky

o minimalna a maximalna hrubka
vrstvy tepelnejizolacie

o minimalny poZzadovany spad strechy

o doplhujuce udaje (predpokladany
termin realizacie, kontaktné
Udaje, typ hydroizolacie, typ
projektovanych materidlov a pod.)

Podklady je potrebné zaslat na adresu:
strechy@isover.sk. Sluzba je
poskytovana v rdmci servisu a sluzieb
ISOVER a je spoplatnena podla Cennika
sluzieb ISOVER (pozri str. 8).

Kontakt:

0911250 674,

strechy@isover.sk

Poradenstvo
Environmentalne
hodnotenie budov

V rdmci sluzby vam nasi kvalifikovani
poradcovia ochotne poskytnu odborné
poradenstvo a zodpovedaju vase
otazky ohladom nédvrhu projektu,
konstrukéného riesenia roznych
detailov, pouzitia vhodnych materialov,
aby vasa stavba dosahovala ¢o najlepsie
hodnotenie v roznych certifikacnych
systémoch, ako su LEED a BREEAM.
Sluzba je poskytovana bezplatne

v rdmci Servisu a sluzieb ISOVER.
Kontakt:

0911 610 012

poradenstvo@isover.sk

BREEAM'

Skolenia realizacnych
firiem na montaz
protipoziarnych VZT
systéemov

Realizacnym a montaznym firmam
ponukame v rdmci servisu a sluzieb
moznost odborného skolenia

na pracu s protipoziarnymi systémami
vzduchotechnického potrubia ISOVER
U PROTECT a ORSTECH PYRO. Skolenie
pozostava z teoretickej a praktickej
Casti a kazdy absolvent skolenia
dostane Certifikat o zaskoleni. Sluzba je
poskytovana bezplatne v rdmci Servisu
a sluzieb ISOVER.

Kontakt: 0911115 078,
technickeizolacie@isover.sk

Spolocné rozvozy
ISOVER & RIGIPS

Ponukame jedine¢nu sluzbu
kombinovanych dodavok materidlov
ISOVER a RIGIPS. Viac informéacii

o sluzbe vam ochotne poskytnu nasi
regionalni obchodni zastupcovia.

Kombinované
dodavky fasad

Ako jediny vyrobca tepelnych izolacii
ponukame moznost kombinovanych
dodéavok materidlov pouzivanych na
kontaktné zateplenie fasad - penovy
polystyrén, fasadnu mineralnu vinu,
extrudovany polystyrén Styrodur C

a Soklové dosky z EPS.

Pre viac informacii o sluzbe kontaktujte
prislusného regionalneho zastupcu.

v

VWSLUZBY A SERVIS ISOVER



VWSLUZBY A SERVIS ISOVER

LOGISTIKA A DOPRAVA

Akciové ceny najdes na www.lacnastavba.eu !

Cena bez DPH

Viacnasobna vykladka

nutnost rozpajat supravy, iné...).

Druha vykladka pri priamych celokamiénovych doddvkach zdarma
Tretia a dalSia vykladka pri priamych celokamionovych dodavkach 50 €/vykKI.
Vlastny odber

Vlastny odber zo skladu v RK a PO v ¢ase 9:00 az 14:00 zdarma
Vlastny odber zo skladu v TT v ¢ase od 8:00 do 12:00 zdarma
Vlastny odber zo skladu v TT v pracovhom &ase mimo hore definovanych hodin 20 €/odber
Rozbalovanie paliet bez poplatku (predaj volnych balikov): Multimax; UNIROL PROFI; Akuplat+;Piano; Woodsil; N; T-N;T-P; ISOVER T
Flora; Styrodur 2800C a Styrodur 3000SC (hriibky 30-100)

Rozbalovanie paliet za poplatok: Premium-WDF; UNIROL PLUS; Domo plus; Orsik; Clima 034; TF profi; NF333 5 €/pal.
Bez moznosti rozbalovania: AKU;UNI; TOPSIL; FASSIL; TOP V; TOPDEC DP3; LAM 30,50,70; P;R;T-i; T; S; INSULFIT; Intense, Stropmax 0315 cm _

a10 cm, ISOVER UNI - len v dodavke X-tram

Dodavka $pecidlnym autom

Dodavka materialov nestandardnym autom (mensia velkost auta z dévodu zlych prijazdovych podmienok, 50 €/auto

Pomoc pri vykladke - vynasanie materialu na stavbu/do skladu zakaznika (max. 10 m)
Vodi¢ rozvozového auta ISOVER pomaha s vykladkou dovezeného tovaru - tato sluzba musi byt vopred objednana kupujucim
a odsuhlasend zdkaznickym servisom ISOVER

0,50 €/m?(min. 20 €)

Prestoje pri vykladke
Prvé a druhd hodina prestoja je zdarma. Kazda dalsia zacata hodina sa spoplatfuje
Prestoje nad stvrtu hodinu.

Tretia a Stvrtd hodina po 40 €/hod.

Nad 3tyri hodiny 200 €/zapog. hod.

Podlimitna objednavka s dopravou

Pri objednavke tovaru vo fakturaénej hodnote bez DPH pod 800 €/jedno miesto vykladky (zmluvni partneri ISOVER), resp.

v hodnote bez DPH pod 1000 €/jedno miesto vykladky (koncovy zdkaznik, aj e-shop) je U¢tovany tento poplatok. Zaroven si v tomto
pripade nie je mozné narokovat pevny termin dodania a je nutné ho konzultovat so zakaznickym servisom ISOVER.

Pri objednavke tovaru vo fakturaénej hodnote bez DPH pod 1200 €/jedno miesto vykladky (zmluvni partneri ISOVER), resp.

v hodnote bez DPH pod 1500 €/jedno miesto vykladky (koncovy zakaznik, aj e-shop) je Uctovany tento poplatok. Zarovern si v tomto
pripade nie je mozné narokovat pevny termin dodania a je nutné ho konzultovat so zakaznickym servisom ISOVER.

V pripade, ze zdkaznik trva na pevnom termine dodania, je toto mozné za podmienky, ze nim bude pisomne odsuhlaseny poplatok za
dopravu, ktory navrhne Zakaznicky servis Isover

60 €

30€

Minimalna hodnota objednavky s dopravou
Objednavky vo fakturacnej hodnote pod 500 € bez DPH je mozné realizovat len formou vlastného odberu z nasich skladov.

Doprava kusovych zasielok - NOVINKA! ‘
Sluzba urcena pre podlimitné objedndvky nesplnajuce hranicu pre minimalnu objednavku 500 Eur. Plati pre produkty z kategdrie A.

na vyziadanie u Zakaznickeho
servisu ISOVER

Vratenie tovaru pocas dodavky
Vratenie tovaru na sklad ISOVER pocas jeho dodavky je mozné iba pod podmienkou, Ze ide o neposkodeny a nerozbaleny tovar.

1€/km +od 5 % do 100 %
hodnoty vrateného tovaru

Vrétenie tovaru po jeho dodani
Vyzdvihnutie tovaru a jeho vratenie na sklad ISOVER je mozné iba pod podmienkou, Ze ide o neposkodeny a nerozbaleny tovar.

1€/km + od 5 % do 100 %
hodnoty vrateného tovaru

Dodanie tovaru Just-on-time: v presne stanoveny ¢as pocas pracovnej doby (min. odber: 40 m® EPS alebo 8 paliet minerainej viny,

resp. Styrodur) 60 €
Dodanie tovaru mimo pracovnych hodin pracovného dna (18.00 - 7.00) 60 €
Dodanie tovaru pocas sobot 100 €

OBJEDNAVANIE A VRATENIE TOVARU

Cena bez DPH

Objednavanie tovaru
Objednavku tovaru pre vlastny odber na nasledujuci pracovny def je nutné zadat do 12.00

Zmena objednavky

Zmenit objedndvku je mozné najneskor:
- Sklena vina pri priamych dodavkach - max. 72 hodin pred potvrdenym dodanim
- Cadi¢ova vina pri priamych dodavkach - max. 14 dni pred potvrdenym dodanim
- XPS a PIR pri priamych doddvkach - max. 96 hodin pred potvrdenym dodanim
- EPS a pravidelné rozvozy - do 12:00 dva dni pred potvrdenym dnom dodania

zdarma

Zrusenie alebo zmena objednavky
- Sklena vina pri priamych dodavkach 72 hodin (alebo menej) pred potvrdenym terminom dodania
- Cadi€ova vina pri priamych dodavkach 14 dni (alebo menej) pred potvrdenym terminom dodania
- XPS a PIR pri priamych dodavkach 96 hodin (alebo menej) pred potvrdenym terminom dodania
- EPS a pravidelné rozvozy 12:00 dva dni pred potvrdenym dinom dodania alebo menej

5 % az 50 % fakturacnej
hodnoty zruseného tovaru
5 % az 100 % fakturacnej
hodnoty zruseného tovaru
5 % az 50 % fakturacnej
hodnoty zruseného tovaru

PORADENSTVO A TECHNICKA PODPORA

Sluzba Cena bez DPH
Vytvorenie klada¢ského planu pre realizciu plochej strechy (poplatok sa neuctuje pri odbere nakalkulovaného tovaru) 30 €/nédvrh
Vypocty a ndvrhy rieSeni v Specializovanych programoch (Fragment, ISO Cal a MultiComfort House Designer) 20 €/vypocet
Realizacia skusky vzduchotesnosti pristrojom Iso”Air pre odhalenie netesnosti v konstrukcii domu 350 £€/skuska
Skolenie realiza&nych firiem na monté systému protipoZiarnych VZT systémov, firma po zaskoleni obdri certifikat zdarma
Skolenie - vyroba VZT potrubi Climaver zdarma

Zapozicanie profesionadlneho ndradia pre montaz vzduchovodov Climaver

zdarma pri odbere min. 50 m?

Zber polystyrénovych odrezkov zo stavieb

Od 12 m? zdarma pre ISOVER EPS

Navrh nadkrokvového zateplenia PIR Sikmych striech: zdarma
Napocet potrebnych komponentov pre projekt PIR Sikmych striech zdarma
. s . Y zdarma po obdrzani objednavky
Spracovanie kladacského planu PIR sikmé strechy materialu PIR

Vsetky sluzby uvedené v cenniku platia az po potvrdeni zakaznickym servisom.
Lehoty uvedené v cenniku platia na pracovné dni.

Sikma strecha - zateplenie medzi a pod krokvy

Sikma strecha - nadkrokvové zateplenie

strop

vnutorné priecky

vegetacna sikma strecha

300D

Rozdelenie zvukovej izolacie

zvukova izolacia stien

EOIDDD

5

kontaktna/odvetrana fasada

spodna stavba, sokel

podlaha

plocha strecha

vegetacna plocha strecha

zvukova izoldcia podlah

i
Fo52 5057
e NG s s

Kategorizacia produktov
Kategoria A:
Kategoria B:
Kategoria C:

dodacia lehota do 5 pracovnych dni od potvrdenia prijatia objednavky*
dodacia lehota do 10 - 15 pracovnych dni od potvrdenia prijatia objednavky*
termin sa stanovuje individualne po dohode s vyrobcom

B

DB 0 DD
B I

LD
B

Termin dodania je len orientac¢ny, skuto¢ny termin dodania méze byt odlisny v zavislosti od vyrobnych moznosti, kapacit distribu¢nej siete,
prepravnych podmienok ako aj dalsich skuto¢nosti, ktoré SGCP s.r.o0., divizia ISOVER ako dodavatel nemdze ovplyvnit a z uvedeného dévodu
neprebera zodpovednost za Ziadnu $kodu spdsobenu zmenou terminu dodania.

* Neplati pri podlimitnych objednavkach (pozri str. 8)

Premium produkty

K kk
PREMIUM

Basic produkty
Zakladna produktova rada.

*
BasIC

Predaj len na ucelené palety

. bez
N i

[ J
Novy produkt

Produkty s pridanou uzitkovou hodnotou (najlepsie tepelnoizola¢né,
zvukoizola¢né vlastnosti, vyssi komfort pri manipuldcii a montazi ).

o ReS
Economy produkty
eCONOMY Produkty s najlep$im pomerom cena/vykon.

Sluzba rozbalovania paliet

Odporucana
_.priecnaizolacia

hH. Vhodné pre rekonstrukciu

Sikmych striech

rozbalovanie
za poplatok

HANDGRIP
Produkty s rukovatou pre ulahc¢enie manipulacie.

v

VWSLUZBY A SERVIS ISOVER



Isover

Certifikované

systémoveé

? sklad by

Y SIKMYCH
STRIECH

Porovnanie systemovych skladieb

Porovnanie systémovych skladieb ISOVER

oo e GEIOID
isover |

Vlastnosti Basic Economy Profi

g Tepelnoizola¢né
vlastnosti izolacie*

‘ Ochrana pred
‘ vlihkostou a tvorbou
plesni v konstrukcii

o,

Ochrana pred lethym
prehrievanim

Stabilita v konstrukcii

Jednoduchost
a rychlost montaze

A
|<—>| Uspora priestoru

* Rozdelenie podla sucinitela tepelnej vodivosti. _‘\nn_r{hk

**Neposkytuje ochranu pred tvorbou plesni v konstrukcii. SAINT-GOBAIN

Akciové ceny najdes na www.lachastavba.eu !
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I ZOLACIA MEDZI A POD KROKVY '\t SIKME STRECHY

ISOVER ()

IZOLACNY PAS ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJUCIMI TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI

bez
ka ;ﬁ% @”"'a‘k“
IGR\E

Vyhody pourzitia:

* VVynikajuce tepelnoizolacné vlastnosti

» Jednoducha a rychla manipulacia vdaka ,rucke” GRIP

» Pevnost a pruznost izolacie - izolacia drzi v konstrukcii bez potreby dodatocnej fixacie
» Odporucanaizolacia do drevostavieb, nizkoenergetickych a pasivnych domov

~

\/ERlFlED

Peoe e @jemo‘

Suéinitel'tepelnej vodivostiA: 0,033 W/m.K
Reakcia na ohen: Al

Koéd oznacenia CE: M\W-EN13162-T2-MU1- AFr5
Sirka pasu: 1200 mm

Oznacenie a hribka Tepelny odpor R MnozZstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete  Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (m2.K/W) (m? (m?) &/m? (&/m?

UNIROL PROFI 5 150 1.40 273.60 4,35 522 A
UNIROL PROFI 6 180 9.60 230.40 515 6,18 A
UNIROL PROFI 8 2.40 720 172.80 6,65 798 A
UNIROL PROFI 10 3.00 5.40 129.60 8,25 9,90 A
UNIROL PROFI 12 3.60 4.80 N5.20 9,95 1,94 A
UNIROL PROFI 14 4.20 3.96 95.04 11,55 13,86 A
UNIROL PROFI 15 4.50 372 89.28 12,35 14,82 A
UNIROL PROFI 16 4.80 3.48 83.52 13,25 15,90 A
UNIROL PROFI 18 545 312 74.88 14,85 17,82 A
UNIROL PROFI 20 6.05 2.88 6912 16,55 19,86 A
UNIROL PROFI 22 6.65 276 66.24 1815 21,78 A N

ISOVER gyt

IZOLACNY PAS ZO SKLENEJ VLNY S VYBORNYMI TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI

** k @rozbal?vtankie
¥\ \D za poplatol . )
€CONOMY i = VYLEPSENE

Sucinitel'tepelnej vodivosti A: 0,035 W/m.K IZOLACNE | T
Reakcia na ohefi: Al VLASTNOSTI & -
Kdéd oznacenia CE: MW-EN13162-T2-MUI1

Sirka pasu: 1200 mm

Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R MnozZstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete  Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M2K/W) (m?) (m?) (€/m?) (€/m?)

UNIROL PLUS 5 140 14.40 345.60 325 390 A
UNIROL PLUS 6 170 13.20 316.80 3,85 462 A
UNIROL PLUS 8 225 9.24 22176 4,95 594 A
UNIROL PLUS 10 2.85 720 172.80 6,15 738 A
UNIROL PLUS 12 3.40 6.00 144.00 7,35 8,82 A
UNIROL PLUS 14 4.00 516 123.84 8,65 10,38 A
UNIROL PLUS 15 4.25 4.80 15.20 925 n10 A
UNIROL PLUS 16 4.55 4.56 109.44 9,85 n82 A
UNIROL PLUS 18 510 3.96 95.04 1,05 13,26 A
UNIROL PLUS 20 570 3.60 86.40 12,35 14,82 A
UNIROL PLUS 22 6.25 324 7776 13,55 16,26 A
UNIROL PLUS 24 6.85 3.00 72.00 14,75 17,70 C
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I ZOLACIA MEDZI A POD KROKVY '\t SIKME STRECHY
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Akciové ceny najdes na www.lacnastavba.eu !

ISOVER MULTIMAX 30 BN &)

IZOLACNY PAS ZO SKLENEJ VLNY S NAJLEPSiMI TEPELNOIZOLAENYMI VLASTNOSTAMI

A
ok k Odporucana | ﬁ bez
PREMIUM sbishscs
Sikmych striech
Suéinitel tepelnej vodivosti A: 0,030 W/m.K
Reakcia na ohen: Al
Kéd oznacenia CE: MW-EN13162-T5-MUT-WS-WL(P)-AFr5

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm PUREN® PLUS /ﬁ\

PIR IZOLACNE DOSKY S OBOJSTRANNYM POLEPOM S DIFUZNE OTVORENOU VRSTVOU Z MINERALNEHO VLIESU

»

~

\'! SIKME STRECHY

Oznacenie a hribka Tepelny odpor R MnoZstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete  Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria S VYNIKAJUCIMI TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI
(cm) (Mm2K/W) (m2) (m?) (€/m? (€/m? ***
MULTIMAX 3 1.00 12.96 155.52 595 714 B PReMIUM aﬁ
MULTIMAX 5 1.65 792 95.04 9,75 1,70 B JE—
MULTIMAX 8 2.65 504 60.48 1515 1818 C ’ ST
Vyhody pouzitia: >
MULTIMAX 10 3.30 3.60 43.20 18,95 22,74 B o ) L ) <
MULTIMAX 12 400 360 4320 2275 2730 € : Vyn'kkawce tipe!ns zolacné \t,/laStnOSt' ~
LAY,
MULTIMAX 15 500 2.88 34.56 28,45 344 B YSO amec ar?l.c a’p.evnos
* nizka hmotnost izolacie X
« izolacia nad krokvami - Uspora vnutorného priestoru v podkrovi O
ISOV E R p R E M | U M W D I: ﬁﬁ ' « jednoducha manipulacia a spracovanie, rychla montaz
/ V b v L. . EPD E ) * v praxi overend dlhodoba zivotnost a spolahliva funkénost e
IZOLACNY PAS ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJUCIMI TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI \/ERIFIED . ¢
§§ Sucinitel'tepelnej vodivosti A: 0,025 W/m K (hr. 2120 mm), resp. 0,026 W/m.K (hr. 80 a 100 mm)
*** ﬁ rozbalovanie i Reakcia na ohen: £ a
PRE&MIUM za poplatok 8 Kéd ozna&enia CE: PU-EN 13165-T2-DS(70,90)-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR40
Al Montazny rozmer dosky: 2 380 x 1000 mm <
Sucinitel tepelnej vodivostiA: 0,032 W/m.K Hrana: pero + drazka e
Reakcia na oheii: Al
20: ozr)a(':e]nzi;gE: MW-ENI3162-T3-MUT-AFrS Oznacenie a hribka Tepelny odpor R MnoZstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete  Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria L1
irka pasu: mm
P (cm) (Mm2K/W) (m?) (ks/bal.) (&/m?) (€/m?) z
Oznacenie a hribka Tepelny odpor R Dizkapasu  Mnozstvo v jednom baleni MnoZstvo na palete CenabezDPH  Cenas DPH Kategéria PUREN PLUS 80 305 714 3 3520 4224 c
o o o - o T o PUREN PLUS 100 3.80 714 3 40,00 4800 c LL
: PUREN PLUS 120 4.80 476 2 45,60 54,72 C —
PREMIUM WDF 5 155 9 000 10.80 129.60 595 714 C D_
PUREN PLUS 140 560 714 3 50,40 60,48 C
PREMIUM WDF 8 2.50 6 000 720 86.40 9,35 1,22 C
PUREN PLUS 160 6.40 476 2 56,00 6720 C LL
PREMIUM WDF 10 310 4 500 540 64.80 n,35 13,62 C
PUREN PLUS 180 720 4.76 2 61,20 73,44 C I—
PREMIUM WDF 12 375 4 000 4.80 5760 13,65 16,38 C
PUREN PLUS 200 8.00 476 2 68,00 81,60 C <
PREMIUM WDF 14 4.35 3200 384 46.08 15,85 19,02 C
PUREN PLUS 220 8.80 4.76 2 74,80 89,76 C N
PREMIUM WDF 16 500 2 800 3.36 40.32 1815 21,78 C
PREMIUM WDF 18* 5.60 600 216 34.56 20,45 24,54 C
PREMIUM WDF 20* 6.25 600 216 34.56 22,75 27,30 C

*Dostupné len vo formate 1200 x 600 mm . PUREN® PERFECT /ﬁ\
PIR IZOLACNE DOSKY S OBOJSTRANNYM POLEPOM HLINiKOVOU F()LIOU, NA HORNEJ STRANE DOSKY
ISOVER DOMO PLUS &YSI{1y

INTEGROVANA DIFUZNE UZAVRETA HYDROIZOLACNA FOLIA DIFUCELL.
1IZOLACNY PAS ZO SKLENEJ VLNY S DOBRYMI TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI @

*
E@rozlc.al'cvanie PReMIJVMk mﬁ

Suginitel tepelnej vodivosti : 0,022 W/m.K
Sucinitel'tepelnej vodivosti\: 0,038 W/m.K

Reakcia na oheii: E

Kéd oznaéenia CE: PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-DLT(2)5-CS(10\Y)120-TR50
Reakcia na ohen: Al
Kéd oznacenia CE: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5

Montazny rozmer dosky: 2 380 x 1000 mm
Sirka pasu: 1200 mm

Hrana: pero + drazka

Oznacenie a hriibka Tepelny odpor R MnoZstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete  Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria

Oznaéenie a hribka Tepelny odporR  MnoZstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete  Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria (cm) (M2K/W) (m?) (ks/bal.) (€/m?) (€/m?)

(cm) (mQ.K/V\/) (mz> (mZ) (€/m2) (€/m2) PUREN PERFECT 80 348 714 3 36,80 44,16 C
DOMO PLUS TWIN 10/5 130 2016 483.84 235 2,82 B PUREN PERFECT 100 4.35 714 3 42,00 50,40 c
DOMO PLUS TWIN 12/6 155 1728 41472 2,75 3,30 B PUREN PERFECT 120 5.22 4.76 2 4800 5760 c
DOMO PLUS TWIN 16/8 210 13.68 32832 365 438 B PUREN PERFECT 140 6.09 714 3 5320 6384 c
DOMO PLUS 10 260 10.08 241.92 4.45 534 B PUREN PERFECT 160 6.96 4.76 2 59,20 71,04 C
DOMO PLUS 12 315 888 21312 5,35 6,42 B PUREN PERFECT 180 783 4.76 2 63,00 75,60 C
DOMO PLUS 14 365 768 184.32 6,25 750 B PUREN PERFECT 200 8.70 4.76 2 70,00 84,00 C
DOMO PLUS 16 4.20 672 16128 715 8,58 B PUREN PERFECT 220 957 4.76 2 7700 92,40 C
DOMO PLUS 18 4.70 6.00 144.00 8,05 9,66 B

DOMO PLUS 20 525 534 12816 895 10,74 B

DOMO PLUS 22 575 4.68 Nn2.32 9,75 n,70 B
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\! SIKME STRECHY

ZATEPLENIE NAD KROKVAMI

o

PUREN®

PUREN®

SKRUTKY NA KOTVENIE IZOLACIE CEZ KONTRALATY DO KROKIEV.

Akciové ceny najdes na www.lachastavba.eu !

Systém ISOVER ©

UCELENY PATENTOVANY SYSTEM RIESENIA VZDUCHOTESNOSTI S INTELIGENTNOU PAROBRZDOU S PREMENLIVYM
DIFUZNYM ODPOROM PRE ESTE VACSIU BEZPECNOST A MAXIMALNU OCHRANU PRED POSOBENIM VLHKOSTI
V STRESNEJ KONSTRUKCII. i

[

*kk
PReMIUM h JERIFIED
Vyhody pouzitia:

» dokonala celoro¢na ochrana proti pdsobeniu vihkosti aj v extrémnych podmienkach

(a 8
|_
wn
L
|_
wn

Produkt Rozmer Mnozstvo v jednom baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria * vysoka variabilita difizneho odporu SD =03-25m ~|_u

» unikatny systém montaze vdaka prilnavému povrchu na zadnej strane félie a paske
(enm) L) (&/bab (&/ba) VARIO® XtraPatch >

Kotviace skrutky 8.0/200 mm 80 x 200 7500 80,00 96,00 c - aréma bariéra pred pachmi z konzervacnych naterov z dreva ¢

Kotviace skrutky 8.0/220 mm 8.0 x 220 75.00 95,00 114,00 c * jednoduché a rychla montéz bez mechanického dierovania folie —

Kotviace skrutky 8.0/240 mm 8.0 x 240 75.00 100,00 120,00 C * uceleny patentovany systém vratane systémového prislusenstva 7))

Kotviace skrutky 8.0/260 mm 80 x 260 75.00 15,00 138,00 c * vysoka odolnost folie proti UV ziareniu

Kotviace skrutky 8.0/280 mm 80 x 280 7500 130,00 156,00 c * vysoka ‘mechanﬁcké pevnost a odqlnost’ félie pfoti pretrhnutig —

Kotviace skrutky 80,300 mm 80 x 300 7500 14500 174,00 c * znacenie v rastri 10 x 10 cm ulahcuje manipuldciu a rezanie félie

Kotviace skrutky 8.0/320 mm 8.0 x 300 75.00 165,00 198,00 c | S OV E R LL

Kotviace skrutky 8.0/340 mm 8.0 x 340 75.00 180,00 216,00 C | . . . ]

- INTELIGENTNA PAROBRZDA S PREMENLIVYM DIFUZNYM ODPOROM A UV-STABILIZACIOU.

Kotviace skrutky 8.0/360 mm 8.0 x 360 75.00 190,00 228,00 C e .

- Diftiizny odpor $,:0,3az25m O
Kotviace skrutky 8.0/380 mm 8.0 x 380 75.00 205,00 246,00 C Plo$na hmotnost: cca 80 g/m? |_|_
Kotviace skrutky 8.0/400 mm 8.0 x 400 75.00 220,00 264,00 C Maximalna tahova sila: min. 110 N/50 mm
Predvrtavacia sabléna 263 1.00 50,00 60,00 C Odolnost proti UV-ziareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m2, priame Ziarenie), resp. az 18 mesiacov (za zasklenim) L1

*Predaj prislusenstva k nadkrokvovému systému PUREN mozny iba spolu s izolaciou. Produkt Rozmery Mnozstvovibaleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria Z
(m) (m) (€/m?) (€/m?) N
VARIO® XtraSafe 150 x 40 60.00 325 3,90 A D)
L
Prisluenst tému ISOVER a
PUREN® » FISiusenstvo systemu
. » : ISOVER i
DIFUZNY SAMOLEPIACI PAS. \ _—
— FIXACNA LEPIACA PASKA NA PRICHYTENIE FOLIE VARIO® XTRASAFE K PODKLADU. 1
Produkt Sirka pasu Mnozstvo v jednom baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
Produkt Rozmery Mnozstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria O
(mm) (bm/bal.) (€/bal) (€/bal.) bmy/bal oK o
Hreberovy pas 200 2500 100,00 120,00 c tem) (bmyal) (€/ks) (E/kS) L
—— - - — —— VARIO® XtraPatch 1248 x 2.00 12.48 2915 3498 c
*Predaj prislusenstva k nadkrokvovému systému PUREN mozny iba spolu s izolaciou. ~|_|_|
Z
o))
ISOVER -
PUREN® » A osT -l
- /11 ! UNIVERZALNA JEDNOSTRANNA LEPIACA PASKA S VYSOKOU PRUZNOSTOU A LEPIACOU SCHOPNOSTOU URCENA O
HIGH-TECH BUTYL-KAUCUKOVY UZLABNY PAS, SAMOLEPIACI. NA VZAJOMNE LEPENIE PASOV FOLIE VARIO® XTRASAFE, VHODNA NA POUZITIE V INTERIERI AJ V EXTERIERI. Y
Produkt Sirka pasu Mnozstvo v jednom baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria Produkt Rozmery MnoZstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria <]:
(cm) (bm/bal.) (€/ks) (€/ks)
(mm) (bm/bal.) (€/bal.) (€/bal.) O_
Uzlabny pas 200 2000 100,00 120,00 c VARIO® XtraTape 2000 x 6.00 20.00 27,95 33,54 A .
*Predaj prislusenstva k nadkrokvovému systému PUREN mozny iba spolu s izolaciou. >—
PUREN® N
TESNIACA HMOTA NA PODTESNENIE KONTRALAT. |SOVER hd
Produkt Balenie Vydatnost Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria DVOJZLOZKOVY TESNIACI TMEL URCENY NA ZHOTOVENIE TRVALO PRUZNYCH PAROTESNYCH
o o /ol /ool STYKOV FOLIE VARIO® XTRASAFE S OBVODOVYMI A STITOVYMI STENAMI, DELIACIMI PRIECKAMI O
- - - A INYMI STAVEBNYMI KONSTRUKCIAMI. e
Tesniaca hmota 1 50 30,00 36,00 C
*Predaj prislusenstva k nadkrokvovému systému PUREN mozny iba spolu s izolaciou. Produkt Rozmery Mnozstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria g
(ml) (ks/bal.) (€/ks) (€/ks)
VARIO® XtraFit 310.00 12.00 10,85 13,02 A
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PAROBRZDY, PAROTESNE FOLIE, DIFUZNE FOLIE "\t SIKME STRECHY A STROPY
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Akciové ceny najdes na www.lachastavba.eu !

Systém ISOVER ©

UCELENY PATENTOVANY SYSTEM S INTELIGENTNOU PAROBRZDOU S PREMENLIVYM ~YERFED
DIFUZNYM ODPOROM NA RIESENIE VZDUCHOTESNOSTI A OCHRANU

e

PRED POSOBENIM VLHKOSTI.

ok = X

1 T g 2
@CONOMY I | 7 s |

| 5 % ZN Mo*;i"’:sf'
ISOVER 1 DL \ =
INTELIGENTNA PAROBRZDA S PREMENLIVYM DIFUZNYM ODPOROM \§
A UV STABILIZACIOU. LY

N2 °”°4-Ol’(

Difuzny odporS:0,3a250m @% Oy
Plo$na hmotnost: ca. 80 g/m? ‘ 5N

Maximalna tahova sila: min. 110 N/50 mm
Odolnost proti UV Ziareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m?Z, priame Ziarenie),
resp. az 18 mesiacov (za zasklenim)

Produkt Rozmery Mnozstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(m) (m?/bal.) (€/m2) (€/m?)
VARIO® KM Duplex UV 150 x 40 60.00 2,25 2,70 A

Prislusenstvo systéemu ISOVER

ISOVER ,,

JEDNOSTRANNA LEPIACA PASKA URCENA NA VZAJOMNE LEPENIE PASOV FOLIE
VARIO® KM DUPLEX, VHODNA NA POUZITIE V INTERIERI.

Vario” KB1

Produkt Rozmery Mnozstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria
(cm) (bm/bal.) (€/bal) (€/bal)
VARIO® KBI 4000 x 6.00 40.00 35,35 42,42 A

ISOVER

UNIVERZALNA JEDNOSTRANNA LEPIACA PASKA S VYSOKOU PRUZNOSTOU URCENA NA LEPENIE
DETAILOV STYKOV FOLIE VARIO® KM DUPLEX NA DREVENE KONSTRUKCIE, RESP. PRI PRESTUPOCH
INSTALACIi CEZ FOLIU. PASKA JE VHODNA NA POUZITIE V INTERIERI AJ V EXTERIERI.

Produkt Rozmery Mnozstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (bm/bal.) (€/bal) (€/bal)
VARIO® Multitape 2500 x 6.00 25.00 24,65 29,58 A

ISOVER

DVOJZLOZKOVY TESNIACI TMEL URCENY NA ZHOTOVENIE TRVALO PRUZNYCH
PAROTESNYCH STYKOV FOLIE VARIO® KM DUPLEX S OBVODOVYMI A STITOVYMI
STENAMI, DELIACIMI PRIECKAMI A INYMI STAVEBNYMI KONSTRUKCIAMI.

Produkt Rozmery MnozZstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria
(ml) (ks/bal.) (€/ks) (€/ks)

VARIO® Doublefit 310 12.00 10,45 12,54 A

VARIO® Doublefit bag 600 12.00 15,05 18,06 A

ISOVER

UNIVERZALNA VYSOKO PRUZNA LEPIACA PASKA URCENA K LEPENIU DETAILOV
STYKU PAROBRZDY A DREVENEJ KONSTRUKCIE, PRESTUPOV CEZ PAROBRZDU.

Produkt Rozmery Mnozstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria

(cm) (bm/bal.) (€/bal) (€/bal)
VARIO® Multitape SL 2500 x 6.00 25.00 32,05 38,46 C

Parotesné folie
ISOVER

VIACVRSTVOVA SYSTEMOVA PAROZABRANA TYPU A,
KTORA OBSAHUJE HLINIKOVU REFLEXNU VRSTVU.

Diftizny odpor Sd: 120 m

Hrabkad:0,4mm

Plo$na hmotnost: ca. 114 g/m?

Pevnost v tahu pozdizne aj prieéne: min. 110 N/50 mm

Odolnost proti UV Ziareniu: 1 mesiac (< 55MJ/m?2, priame Ziarenie).

Oznacenie Plo$na hmotnost Rozmery Mnozstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(g/m?) (m) (m%/bal.) (&/m?) (€/m?)
ISOVER STOPVAP 90 n4 15x 40 60.0 125 150 A
Oznacenie Plo$na hmotnost Rozmery MnoiZstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria
(g/m?) (m) (m?/bal.) (&/m? (&/m?)
Jutafol NAL 170 Specidl AL 170 1.50 x 50 75.00 1,85 2,22 A
Jutafol Reflex 150 Specidl AL 150 150 x 50 75.00 175 210 B
Jutafol Reflex 100 Special AL 100 150 x 50 75.00 1,35 162 A
Jutafol TTON Special no 150 x 50 75.00 1,00 120 C
Jutafol TION Standard no 150 x 50 75.00 0,80 0,96 A
Difuzne folie
Oznacenie Plo$nd hmotnost Rozmery Mnozstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(g/m?) (m) (m?/bal.) (€/m?) (&/m?)
TYVEK® Soft Antireflex 60 150 x 50 75.00 1,85 222 B
TYVEK® Solid 80 150 x 50 75.00 2,05 2,46 C
TYVEK® Supro 148 150 x 50 75.00 325 390 C
TYVEK® Supro Tape 148 150 x 50 75.00 3,35 4,02 C
Jutadach 135 135 150 x 50 75.00 135 1,62 B
Jutadach Plus 135 135 150 x 50 75.00 175 210 C
Jutadach 115 ns 150 x 50 75.00 115 138 B
Jutadach 95 95 150 x 50 75.00 1,00 120 B
TYVEK® Housewrap Fasada* 63 150 x 50 75.00 175 210 C
TYVEK® UV Fasada** 195 150 x 50 75.00 4,95 594 C
Jutadach Thermoisol WB 2xAP 200 150 x 50 75.00 4,65 5,58 C
Jutafol 110 D Specil no 150 x 50 75.00 1,00 120 C
Jutafol 110 D Standard 110 150 x 50 75.00 0,80 0,96 A
* Do prevetravanych fasdd bez otvorenych spojov v obklade.
**Zvysend UV stabilita, pre vetrané fasady s medzerami v obklade az do 4 cm.
Prislusenstvo/félie
Oznacenie Rozmery Mnozstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (bm/bal.) (€/bal.) (€/bal.)
AL paska 5 50.00 705 8,46 A
AL pdska 10 50.00 18,00 21,60 A
Obojstranna paska 36 50.00 12,85 15,42 C
Tyvek UV facade Cierna paska 75 25.00 35,05 42,06 C
Jutatop TAPE WB 6 25.00 20,85 25,02 C
Jutadach THK - 1liter 24,25 2970 C
Jutafol TPK 3 30.00 8,65 10,38 C

»
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PAROBRZDY, PAROTESNE FOLIE, DIFUZNE FOLIE "\t SIKME STRECHY A STROPY
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ISOVER B -

NOVE AKUSTICKE IZOLACNE DOSKY ZO SKLENYCH VLAKIEN. i apy

CCONOMY @ il

£

AKUPLAT+ ()| ]
\/ERlHED Isover ) .
AKU-PLYTA

N

Akciové ceny najdes na www.lachastavba.eu !

Suginitel tepelnej vodivostiA: 0,037 W/m.K e )
Reakcia na ohefi: Al J
Kéd oznaéenia CE: u, i
MW-EN13162-T2-MUI-AWQ9-AFr5 pre hribky do 75 mm S .
MW-EN13162-T2-MUT-AW1-AFr5 pre hribky nad 75 mm
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Oznacenie Tepelny odpor R MnoZstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M2K/W) (m?) (m?) (&/m?) (&/m?)

AKUPLAT+5 1.35 14.40 288.00 2,75 3,30 A
AKUPLAT+7.5 2.00 8.64 172.80 4,05 4,86 A
AKUPLAT+10 270 720 144.00 525 6,30 A
AKUPLAT+12 320 576 15.20 6,35 762 A
AKUPLAT+15 4.05 4.32 86.40 785 9,42 A

ISOVER [B {0y

UNIVERZALNE IZOLACNE DOSKY Z CADICOVEJ VLNY S VYNIKAJUCIMI
ZVUKOVOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI. \/ER'F'ED

UCELENE ~
GPALETY

Sudinitel'tepelnej vodivostiA: 0,035 W/m.K
Reakcia na ohen: Al

Kéd oznacenia CE: MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1000 x 625 mm

Oznacenie Tepelny odpor R MnoZstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M2K/W) (m?) (m?) (€/m? (&/m?)

AKU 4 110 750 150.00 3,85 4,62 B
AKU 5 140 6.25 13750 4,75 570 B
AKU 6 170 5.00 100.00 555 6,66 B
AKU 7 (pre CW75) 2.00 375 9750 6,55 7,86 B
AKU 9 (pre CW100) 2.55 3125 68.75 8,35 10,02 B
AKU 10 285 3125 68.75 9,25 110 B

ISOVER LBy £

AKUSTICKY IZOLACNY PAS ZO SKLENYCH VLAKIEN, SiRKA PASU 625 MM.

bez
poplatku \/ER|F|ED

P
Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,037 W/m.K g isover § .
Reakcia na ohefi: Al &

Kéd oznaéenia CE:MW-EN13162-T2-MUI-AFr5 w

Sirka pasu: 625 mm

Oznacenie Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M2K/W) (m?) (m?) (€/m? (€/m?)

PIANO TWIN 8/4 1.05 2x9.375 450.00 2,35 2,82 A
PIANO TWIN 10/5 1.30 2x7.50 360.00 2,85 3,42 A
PIANO TWIN 12/6 155 2x6.25 300.00 3,45 414 A

ISOVER fE 00

IZOLACNE DOSKY Z CADICOVEJ VLNY VAT

~
rozbalovanie 8
za poplatok i \G

Suéinitel'tepelnej vodivostiA: 0,037 W/m.K .a"
Reakcia na oheii: Al
Koéd oznacenia CE: MW-EN13162-T2-MUI1 z /

STarey

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm. Novy rozmer dosky: 1200 x 625 mm (pre hribky do 80 mm, vratane )* —
Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete  Cena bez DPH Cena s DPH Kategoéria
(cm) (M2K/W) (m?) (m?) (€/m? (€/m?)
ORSIK 4 1.05 9.00* 207.00* 2,95 354 C
ORSIK 5 1.35 750* 165.00* 3,55 4,26 A
ORSIK 6 1.60 6.00* 138.00* 415 4,98 A
ORSIK 8 215 4.50* 103.50* 555 6,66 A
ORSIK 10 2.70 3.60 82.80 6,95 8,34 A
ORSIK 12 3.20 2.88 66.24 8,35 10,02 C
ORSIK 14 375 2.88 5760 9,75 1,70 C
ORSIK 16 4.30 216 49.68 115 13,38 C
ORSIK 18 4.85 216 4320 12,55 15,06 C .
ORSIK 20 5.40 1.44 3744 13,95 16,74 C

ISOVER fEI (0

UNIVERZALNE IZOLACNE DOSKY Z CADICOVEJ VLNY.
UCELENE

eCONom @PALETY

Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheii: Al

Koéd oznacenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

\/ER|F|ED

»

»,

\! VNUTORNE PRIECKY A PREDSADENE STENY

Oznacenie Tepelny odpor R~ MnoZstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria
(cm) (M2K/W) (m?) (m?) &/m?) (&/m?)

UNI 4 110 8.64 198.72 3,75 4,50 B
UNI 5 140 720 165.60 4,65 558 B
UNI 6 170 576 132.48 535 6,42 B
UNI'8 225 4.32 99.36 715 8,58 B
UNIT0 2.85 3.60 82.80 895 10,74 B
UNI 12 3.40 2.88 66.24 10,75 12,90 B
UNI 14 4.00 216 56.16 12,55 15,06 B
UNI'15 4.25 216 51.84 13,45 16,14 C
UNI 16 455 216 49,68 14,35 1722 B
UNI18 510 144 4176 16,15 19,38 B
UNI 20 570 144 3744 17,95 2154 B

Predaj na ucelené palety (len v pripade dodania systému X-TRAM rozbalovanie za poplatok)

Potrebujete

poradit?

- Navrh vhodného
akustického riesenia

- Odporucenie
systémovych
sadrokartonovych
konstrukcif

- Napocet mnozstva
komponentov

k On-line chat:
www.isover.sk

Telefonicky:

0904 986 243

Mailom:

poradenstvo@isover.sk

<
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ODVETRANE FASADY W\
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DREVOSTAVBY |

ISOVER i

1IZOLACNE DOSKY Z CADICOVEJ VLNY, SiRKA DOSKY 580 MM.

bez

%k K
PREMIUM poplatiu
Vyhody pouzitia:

* Specidlny rozmer 580 x 1200 mm pre priame pouzitie v konstrukciach drevostavieb
* vynikajuce tepelnoizolacné a zvukovoizolacné vlastnosti

* vysoka protipoziarna odolnost

* nizky difuzny odpor - vysoka paropriepustnost

» vodoodpudivost - izolacia je po celom povrchu hydrofobizovana

* jednoducha manipulacia a spracovanie

* v praxi overend dlhodoba Zivotnost a spolahlivd funkénost

* ekologicka a hygienicka nezavadnost

Suéinitel'tepelnej vodivostiA: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheni: Al

Kéd oznacenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1200 x 580 mm

Akciové ceny najdes na www.lacnastavba.eu !

\ﬁRlFlED

Oznacenie Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom baleni  Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria
(cm) (M2K/W) (m?) (m?) (€/m?) (€/m?)

WOODSIL 6 170 5.568 128.064 515 6,18 B
WOODSIL 8 225 4176 96.048 6,65 7,98 B
WOODSIL 10 2.85 3.480 80.040 8,35 10,02 B
WOODSIL 12 340 2784 64.032 10,05 12,06 B
WOODSIL 14 4,00 2.088 54.288 n,65 13,98 A
WOODSIL 16 4.55 2.088 48.024 13,35 16,02 A
WOODSIL 18 510 1.392 40.368 15,05 18,06 B

ISOVER i

IZOLACNE DOSKY ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJUCIMI TEPELNOIZOLACNYMI
VLASTNOSTAMI S JEDNOSTRANNYM POLEPOM Z NETKANEJ TEXTILIE.

*** UCELENE
PREMIUM PALETY

Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,031 W/m.K

Reakcia na ohen: A2-s1,dO

Kéd oznacenia CE: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MUI-AFr5
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Oznacenie Tepelny odpor R MnoZstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M2K/W) (m? (m?) (€/m?) (€/m?)
SUPER-VENT PLUS 10 320 3.60 5760 15,05 18,06 C
SUPER-VENT PLUS 12 3.85 2.88 46.08 18,05 21,66 C
SUPER-VENT PLUS 15 4.80 216 34.56 22,55 2706 C
SUPER-VENT PLUS 18 5.80 216 34.56 2705 32,46 C
Prislusenstvo/odvetrané fasad
\
Oznacenie Rozmery Mnozstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(m) (m?/bal) (€/m?) (€/m?)
TYVEK® Housewrap Fasada* 1.50 x 50 75.00 1,75 210 C
TYVEK® UV Fasada** 1.50 x 50 75.00 4,95 594 C
TYVEK® Fasada Tape** 1.50 x 50 75.00 555 6,66 C
Jutadach Thermoisol WB 2xAP 150 x 50 75.00 4,65 558 C
* Do prevetravanych fasad bez otvorenych spojov v obklade.
** Zvysenad UV stabilita, pre vetrané fasady s medzerami v obklade az do 4 cm.
Lepiace pas
piace pasky
Oznacenie Rozmery MnozZstvo v baleni Cena bez DPH Cenas DPH Kategéria
(cm) (bm/bal.) (€/bal) (€/bal.)
Tyvek UV facade Cierna paska 2500 x 750 25.00 35,05 42,06 C

ISOVER LT i)

1ZOLACNE DOSKY Z CADICOVEJ VLNY S VYNIKAJUCIMI
TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI.

UCELENE
A

ok
PREMIUM i @ AT

Sucinitel'tepelnej vodivosti A: 0,033 W/m.K -
Reakcia na oheii: Al
Kéd oznacenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1 >_
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm D
Oznacenie Tepelny odpor R MnoZstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria ~<
(cm) (M2K/W) (m?) (m?) (&/m?) (€/m?) o))
TOPSIL 4 120 8.64 198.72 505 6,06 B <
TOPSIL 5 150 7.20 165.60 6,05 726 B L
TOPSIL 6 1.80 576 132.48 705 8,46 B .
TOPSIL 8 2.40 4.32 99.36 9,45 34 B |_|J
TOPSIL 10 3.00 3.60 82.80 1,75 14,10 B Z
TOPSIL 12 3.60 2.88 66.24 14,25 1710 B <]:
TOPSIL 14 4.20 216 5616 16,55 19,86 B D:
TOPSIL 16 4.80 216 49.68 18,95 22,74 C |_
TOPSIL 20 6.05 144 3744 23,65 28,38 C |_|J
>
A
O

EENE
ISOVER N
1ZOLAENE DOSKY Z €ADICOVEJ VLNY BEZ POLEPU. VLASTNOSTI

UCELENE

* K
@CONOMY @

Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheni: Al

Kéd oznacenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Oznacenie Tepelny odpor R MnoZstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M2K/W) (m?) (m?) (€/m?) (€/m?)

FASSIL 5 145 7.20 165.60 525 6,30 A
FASSIL 6 175 576 132.48 6,25 7,50 B
FASSIL 8 2.35 4.32 99.36 815 9,78 B
FASSIL 10 2.90 3.60 82.80 1015 128 B
FASSIL 12 3.50 2.88 66.24 1215 14,58 B
FASSIL 14 410 216 5616 14,05 16,86 B
FASSIL 16 4.70 216 49,68 16,15 19,38 B
FASSIL 18 525 144 4176 1815 21,78 C
FASSIL 20 5.85 144 3744 2015 24,18 C




Akciove ceny najdes na www.lacnastavba.eu !
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** rozbalovanie
©CONOMY & ib" """ -
\/ER|F|ED . A
Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,035 W/m.K v
Reakcia na oheii: Al

Kéd oznacenia CE: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MUT,

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 (plati pre ISOVER TF 2)

Rozmer dosky: 1000 x 600 mm

,

s

KONTAKTNE FASADY W\

Oznacenie Tepelny odpor R Mnozstvo v baleni Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M2K/W) (m?) (m?) (&/m?) (&/m?)

TF 2 0.50 6.00 132.00 716 8,59 A
TF PROFI 3 0.85 4.80 105.60 8,43 10,12 A
TF PROFI 4 110 2.40 81.60 9,76 n71 A
TF PROFI 5 140 240 62.40 10,30 12,36 A
TF PROFI 6 1.70 1.80 54.00 1,28 13,54 A
TF PROFI 8 225 1.80 39.60 15,04 18,05 A
TF PROFI 10 2.85 120 3120 18,80 22,56 A
TF PROFI 12 3.40 120 26.40 22,56 2707 A
TF PROFI 14 4.00 120 21.60 26,32 3158 A
TF PROFI15 4.25 120 21.60 28,20 33,84 A
TF PROFI 16 455 120 19.20 30,08 36,10 A
TF PROFI18 510 0.60 18.00 3384 40,61 A
TF PROFI 20 570 0.60 15.60 37,60 4572 A
TF PROFI 22* 6.25 0.60 14.40 41,36 49,63 C
TF PROFI 24* 6.85 0.60 13.20 45712 54,14 C
TF PROFI 26* 7.40 0.60 12.00 48,88 58,66 C
TF PROF| 28* 8.00 0.60 10.80 52,64 6317 C
TF PROFI 30* 8.55 0.60 10.80 56,40 67,68 C

* Dodanie mozné len na celé palety.

S
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©ustic in:

Potrebujete
u gl
poradit?
- Aku izolaciu vybrat
- polystyrén alebo
mineralnu vinu?
- Navrh hrubky zateplenia
a verifikacia vypoctom

ver
SAINT-GOBAIN

=
=
=

=

- Navrh rieSenia zateplenia
kritickych detailov

On-line chat:
www.isover.sk
Telefonicky:
0904 986 243

CEDICOVA VLNA
/ TEPELNA IZOLACE
/ ZVUKOVA IZOLACE
/ PROTIPOZARNIIZOLACE
/ WWW.isover.cz
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MINERALNE I[ZOLACIE "\
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KONTAKTNE FASADY

Akciové ceny najdes na www.lachastavba.eu !

PURENOTHERM 5

FASADNE IZOLACNE DOSKY Z PIR POLYURETANOVEJ PENY
S VYNIKAJUCIMI TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI.

ISOVER i

0
et '

~ ¥ ST c
IZOLACNE DOSKY Z CADICOVEJ VLNY S KOLMOU ORIENTACIOU VLAKNA. ~ERFED 0 g g g“g;’;'z:'/::ie;;f’ ]"z‘z)dr':;s)“ N ~RieD
: a) 4 ' Khr.=
rozbalovanie e Q \ _
rozbalovani 0 ) 0,026 W/m.K (hr. 80 - 120 mm)

0,027 W/m.K (hr. <80 mm)

= Reakcia naoheii: E
Sucinitel tepelnej vodivosti : 0,041 W/m.K Sy Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

Reakcia na oheii: Al

{

]
,'s
A

Kéd oznaéenia CE: MW-EN 13162-T5- DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1 L & Oznacenie Tepelny odpor R Mnozstvo v baleni Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
. o
Rozmer dosky: 1000 x 333 mm L @, (MKW ™ (m?/pal) /o) €/
Oznadenie Tepelny odporR ~ MnoZstvo v baleni  MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria PURENOTHERM, 2 0.75 12.00 120.0 19,80 23,76 ©
PURENOTHERM, 3 110 8.00 80.00 26,40 31,68 C
(cm) (M?K/W) (m?) (m?) (€/m?) (&/m?)
PURENOTHERM, 4 1.45 6.00 60.00 33,20 39,84 C
NF 333.2 0.45 10.00 160.00 4,04 4,85 B
PURENOTHERM, 5 1.85 4.50 45.00 37,50 45,00 C
NF 333. 3 0.70 6.66 106.56 6,06 727 B
PURENOTHERM, 6 2.20 4.00 40.00 40,80 48,96 C
NF 333. 4 0.95 5.00 80.00 8,08 9,70 B
PURENOTHERM, 8 3.05 3.00 30.00 51,20 61,44 C
NF 333.5 120 4.00 64.00 10,0 1212 B
PURENOTHERM, 10 3.80 2.00 20.00 62,00 74,40 C
NF 333.6 145 2.66 53.20 1212 14,54 B
PURENOTHERM, 12 4.80 2.00 20.00 74,40 89,28 C
NF 333.7 1.70 2.66 42.56 1404 16,97 C
PURENOTHERM, 14 5.60 150 15.00 86,80 104,16 C
NF 333. 8 1.95 2.00 40.00 16,16 19,39 B
PURENOTHERM, 16 6.40 150 15.00 97,60 n7z12 C
NF 333.10 240 2.00 3200 20,20 24,24 B
PURENOTHERM, 18 720 1.00 10.00 109,80 131,76 C
NF 333.12 290 1.33 26.60 24,24 29,09 B
PURENOTHERM, 20 8.00 1.00 10.00 122,00 146,40 C
NF 333.14 3.40 1.00 24.00 28,28 3394 B
PURENOTHERM, 22 8.80 1.00 10.00 134,20 161,04 C
NF 333.16 390 1.00 20.00 32,32 38,78 B
PURENOTHERM, 24 9.60 1.00 10.00 146,40 175,68 C
NF 333.18 4.35 1.00 20.00 36,36 43,63 C —
Po dohode mozna dodavka aj v inych hrubkach.
NF 333. 20 4.85 1.00 16.00 40,40 48,48 C
NF 333. 22 535 0.67 16.08 44,44 53,33 C ,
c GOR-STAL termPIR® ETX ()
NF 333,26 630 iba paleta 13.32 52,52 6302 c FASADNE IZOLACNE DOSKY Z PIR POLYURETANOVEJ PENY
NF 333. 28 6.80 iba paleta 13.32 56,56 6787 c S VYNIKAJUCIMI TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI.
NF 333. 30 7.30 iba paleta 10.66 60,60 72,72 C
— -"W e e " . . .
| I e Sucinitel'tepelnej vodivosti A: 0,026 W/m.K (hr. 20 - 80 mm),

ZATKA KRUHOVEHO PRIEREZU Z MINERALNEJ VLNY. 0,025 W/m.K (hr. 80-120 mm), resp. 0,024 W/m.K (hr. >120 mm)

Suéinitel'tepelnej vodivostiA: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheii: Al

Reakcia na ohei: E
\/ER'F'ED Kéd oznaéenia CE: PN-EN13165:2012+A1:2015, PIR-EN-13165-T2-CS(10/Y)120
Hrana: perodrazka, rovna hrana, polodrazka
Pouzitie: izolacia fasddnych zateplovacich systémov ETICS

Oznacenie a hribka Priemer Hrubka Balenie Cena bez DPH Cena's DPH Kategéria

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm (vonkajsi rozmer)**
(mm) (mm) (ks/bal.) (€/ks) (€/ks) Povrchovad Uprava: obojstranny paropriepustny polep zo sklenenej tkaniny
Fasadna zatka 65 x 17 65.0 15.0 200 019 0,23 B
AL Fréza Oznacenie a hribka* Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
o el VERY 65.0 16.00 1 75,00 90,00 C baleni

Predaj iba na ucelené balenie (krabice). i) (m’K/W) G (m*/pal) (&/m?) (&/m?
termPIR ETX, 2 0.75 1728 172.80 16,60 19,92 C
termPIR ETX, 3 115 1.52 Nn5.20 18,00 21,60 C
termPIR ETX, 4 155 864 86.40 19,60 23,52 C
termPIR ETX, 5 190 720 72.00 22,00 26,40 C
termPIR ETX, 6 2.30 720 5760 24,00 28,80 C
termPIR ETX, 8 3.20 4,32 4320 28,00 33,60 C
termPIR ETX, 10 4.00 3.60 36.00 32,00 38,40 C
termPIR ETX, 12 505 3.60 28.80 3720 44,64 C
termPIR ETX, 15 6.30 288 23.04 43,50 52,220 C
termPIR ETX, 18 755 216 17.28 50,40 60,48 C
termPIR ETX, 20 8.40 216 17.28 54,00 64,80 C
termPIR ETX, 22 9.25 144 14.40 59,40 71,28 C
termPIR ETX, 25 10.50 144 14.40 63,75 76,50 C

* hrubka od 20 do 250, rozostupom nasobku 10 mm
** dodavka je mozna aj vo formatoch 1200 x 2400 mm

' | PIR '\

KONTAKTNE FASADY

,



PENOVY POLYSTYREN (EPS) W

’,

KONTAKTNE FASADY

,

Akciové ceny najdes na www.lacnastavba.eu !

ISOVER EPS GREYVWALL PLUS

1ZOLACNE DOSKY ZO SIVEHO POLYSTYRENU EPS OPATRENE BIELYM REFLEXNYM NATEROM
NA VONKAJSEJ STRANE IZOLACNEJ DOSKY S VYNIKAJUCIMI TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI.

Fokk
PREMIUM ﬂﬁ £,

-~ « [
iﬂ \/E,EF?E'D) Vyhody pourzitia: L TRl
. _m‘ ) * vynikajuce tepelnoizolac¢né vliastnosti A\O31 > gl g %
| S OV E R E PS 7O I: ﬁ = L/u\g_\-;_:_ . menéialpotrebmé hrubka izp\a’ci? nq dosiahnutie pAoiadovlame'ho Eeplelme:ho oqporu @ \Q Q O E
IZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS. lsovefD . .reﬂexna vrs’tva > ochrgna izolacnej d_osky pred pdsobenim sinecného Ziarenia = !l g
Ij 2= . Jednod.ucha mampulaclla avspracovvame BN‘ o4
ISOV/er . ekologllcka a zdris\.v.otna lneskodn.o.st , ) Sewddellz
@ 3 * vhodné pre pouzitie v rdmci certifikovanych ETICS systémov
ﬁ "ﬁ‘,pf(' * ekonomickad vyhodnost
Suéinitel'tepelnej vodivosti A: 0,038 W/m.K = Suginitel'tepelnej vodivosti A: 0,031 W/m.K —
Reakcia na ohen: E Reakcia na ohen: E
Kéd ozna&enia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR1I00-MU40-WL(T)5 Kéd ozna&enia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5 —~
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm Rozmer dosky: 1000 x 500 mm W
Oznacenie Tepelny odpor R~ Mnozstvo v baleni  MnozZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria Oznaéenie Tepelny odpor R Mno3stvo v baleni Cena bez DPH Cena's DPH Kategéria a
(cm) (M”K/W) (m?) (m*/pal) €/m?) €/m? (M2K/W) (m? (€/m?) (€/m?) 3
EPS 70F 2 050 1500 150.00 180 216 A GREYWALL PLUS - 10 3.20 3.00 12,50 15,00 C
EPS 70F 3* 075 10.00 100.00 270 3,24 A GREYWALL PLUS - 12 385 2.50 14,70 17,64 C Z
EPS 70F 4~ 105 750 7500 3,60 432 A GREYWALL PLUS - 14 450 200 16,90 20,28 c L
EPS 70F 5 1.50 6.00 60.00 450 540 A GREYWALL PLUS - 15 480 2.00 18,00 2160 C Y
EPS 70F 6* 155 5.00 50.00 540 6,48 A GREYWALL PLUS - 16 515 150 1910 22,92 C >
EPS 70F 8 210 3.50 3500 720 864 A GREYWALL PLUS - 18 5.80 150 21,30 25,56 C —
EPS 70F 10* 260 300 30.00 9.00 1080 A GREYWALL PLUS - 20 6.45 150 2350 28,20 C %
EPS 70F 12 315 2.50 2500 10,80 12,96 A GREYWALL PLUS - 22 705 100 25,70 30,84 C >
EPS 70F 14 365 200 2000 12,60 1512 A GREYWALL PLUS - 24 770 100 2790 33,48 c "
EPS 70F 15 3.90 200 2000 1350 16,20 A GREYWALL PLUS - 26 8.35 100 30]0 36,12 C O
EPS 70F 16 420 150 1500 14,40 728 A GREYWALL PLUS - 28 9.00 1.00 3230 3876 c
EPS 70F 18 470 150 1500 16,20 19,44 A GREYWALL PLUS - 30 9.65 100 34,50 41,40 C as
EPS 70F 20" 5.25 150 1500 1800 2160 A GREYWALL PLUS - 32 10.30 050 36,70 44,04 C >
EPS 70 F 22 5.80 1.00 10.00 19,80 2376 B >
EPS 70 F 24 6.30 100 10.00 21,60 2592 B Qﬁj O
EPS 70 F 25 6.60 100 10.00 22,50 2700 B — | = | B
EPS 70 F 26 6.85 1.00 10.00 23,40 28,08 B | S OV E R E PS G R E Y WA |_ |_ G N, £PD g& bh i g -
EPS 70 F 28 735 1.00 10.00 2520 3024 B (- % \/ERmED a 3 % Ll
EPS 70 F 30 785 100 10.00 2700 32,40 B ) =~ 9 5 al

Po dohode mozna dodavka aj v inych hrubkach. PReM*IJﬁ gﬁ
* Predaj iba na ucelené palety.

Sugéinitel'tepelnej vodivosti A: 0,031 W/m.K >‘

Reakcia na ohen: E D

Kéd ozna&enia CE: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100 <

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm N

Oznacenie Tepelny odpor R Mnozstvo v baleni MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria <

(M2K/W) (m? (m?/pal.) (€/m? (€/m?) LL

GREYWALL - 2* 0.60 15.00 150.00 2,20 2,64 B ‘|_|J
GREYWALL - 3 0.95 10.00 100.00 3,30 3,96 B

GREYWALL - 5* 1.60 6.00 60.00 5,50 6,60 B Z

GREYWALL -6 190 5.00 50.00 6,60 792 B I_

GREYWALL - 8* 2.55 3.50 35.00 8,80 10,56 B X

GREYWALL - 10* 320 3.00 30.00 1,00 13,20 B <

GREYWALL - 12* 3.85 2.50 25.00 13,20 15,84 B |_

e GREYWALL - 14 450 2.00 20.00 15,40 18,48 B d

C:a’/& ? GREYWALL - 15* 4.80 2.00 20.00 16,50 19,80 B O

ﬁ_&jﬁ:“’ GREYWALL -16 515 150 15.00 17,60 2112 B X
L. GREYWALL -18 580 150 15.00 19,80 23,76 B
\ = = 3 GREYWALL - 20 6.45 150 15.00 22,00 26,40 B
s I L 216 | GREYWALL - 22 705 1.00 10.00 24,20 29,04 B
mg ¢ m 8 a GREYWALL - 24 770 1.00 10.00 26,40 31,68 B
>§ B >§ B GREYWALL - 26 835 100 10.00 28,60 34,32 B
w ” m L GREYWALL - 28 9.00 1.00 10.00 30,80 36,96 B
m GREYWALL - 30 9.65 1.00 10.00 33,00 39,60 B

o] Po dohode moznd dodavka aj v inych hrubkach.

* Predaj iba na ucelené palety.
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ISOVER FASADNA ZATKA EPS 0

ZATKA KRUHOVEHO PRIEREZU Z EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU.

EPS Fasadna zatka biela

Suéinitel'tepelnej vodivostiA: 0,039 W/m.K

Reakcia na oheii: £

Akciové ceny najdes na www.lacnastavba.eu !

ISOVER EPS PERIMETER {3

IZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS S NiZKOU NASIAKAVOSTOU

A VYNIKAJUCIMI TEPELNOIZOLAENYMI VLASTNOSTAMI.

Kok ok
PREMIUM

KONTAKTNE FASADY

Suéinitel'tepelnej vodivostiA: 0,033 W/m.K -
EPS Fasadna zatka Grey EPD Reakcia na oheii: E
Sucinitel tepelnej vodivosti: 0,032 W/m K e Kéd oznagenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-52-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,91-TRI50-WL(T)3-MU(100) >
Reakcia na oheii: £ Rozmer dosky: 1250 x 600 mm m
Oznacenie a hribka Priemer Hribka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria Oznaéenie a hribka Tepelny odporR  MnoZstvo v baleni Cena bez DPH Cena's DPH Kategéria >
(mm) (mm) (ks/bal.) (€/ks) (€/ks) (cm) (M2K/W) (m?) &/m?) €/m?) <E
EPS drvina 125-14.5 70,00 84.00 c PERIMETER 3 0.90 12.00 4,95 5,94 c 5
EPS predpenené granule 15,7 6,60 792 C PERIMETER 4 120 900 6.60 792 c
EPS Fasadna zatka Biela 67 x 17 mm 67.00 1700 100 0,070 0,08 C PERIMETER 5 150 750 775 930 c -
EPS Fasadna zatka Grey 67 x 17 mm 67.00 17.00 100 0,080 010 C PERIMETER 6 180 6.00 9,30 116 c |_|_|
EPS Fréza Fasédna zatka @ 67 mm 6700 20.00 1 20,00 24,00 © PERIMETER 7 210 525 10.85 13.02 c Z
Predaj iba na ucelené balenie (krabice). PERIMETER 8 240 450 12,40 14,88 c D
PERIMETER 9 270 375 13,95 16,74 c
PERIMETER 10 3.00 375 15,50 18,60 C O
PERIMETER 11 330 3.00 17,05 20,46 C an
PERIMETER 12 360 3.00 18,60 22,32 c o))
V E RT E X ﬁ PERIMETER 14 420 225 21,70 26,04 c <‘:
- B PERIMETER 15 450 225 2325 27,90 C -
SKLOTEXTILNA MRIEZKA. PERIMETER 16 480 225 24,80 29,76 C @)
Omaten . - . - PERIMETER 18 545 150 27,90 33,48 c <[
znacenie a hrubka Hmotnost Rozmer rolky Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria PERIMETER 20 605 150 31.00 3720 c 7
(g/m?) (m) (m?/pal) (&/m?) (€/m?)
Vertex R117 145 11% 50 1815 0.82 0,98 A 4 O
Vertex R117 145 1x 50 1650 082 098 A | S OV E R E PS S O K LO\/A D O S I’< A ﬁ N
Vertex R1I7* 145 1% 20 1400 086 103 c SOKLOVE IZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS S NiZKOU NASIAKAVOSTOU —
Vertex R117* 145 1%10 170 0.90 108 C A VYNIKAJUCIMI TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI.
Vertex RIZ1* 160 11x 50 1815 086 103 c Yok %
Vertex R96* 120 1x 50 1650 0.80 0,96 C PRGM'UM o~
Vertex R52" 60 1x50 1650 080 096 ¢ Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,034 W/m.K GP@‘ \/ErEHPEE
Vertex R58* 65 1x 50 1650 084 101 C Reakcia na ohef: E L~
Vertex R85 no 1x50 1650 085 102 c Kéd oznaéenia CE: EPS-EN 13163-T2-1.2-W2-S2-P5-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,)1-TRI50-WL(T)5
Vertex R178* 219 1x 50 1650 1,42 1,70 C Rozmer dosky: 1000 x 600 mm
Vertex R267 Pancierova* 330 1x 50 1000 2,70 324 C
Vertex vlies U 120 120 2 %100 2400 092 110 c Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R Mnozstvo v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria
Vertex Grid G 96* 130 1% 50 750 144 173 C (cm) (m?K/W) (m?) &/m?) €/m?)
Vertex Grid G 120* 145 1x 50 750 148 178 c SOKLOVA DOSKA 2 0.55 1500 290 348 B
* Predaj iba na ucelené palety. SOKLOVA DOSKA 3 085 960 4,35 522 B
Ceny ostatnych typov sklotextilnych mriezok Vertex na vyziadanie. SOKLOVA DOSKA 4 115 720 5,80 6,96 B
SOKLOVA DOSKA 5 145 6.00 6,75 810 B
SOKLOVA DOSKA 6 175 4.80 810 9,72 B
SOKLOVA DOSKA 7 205 420 9,45 1,34 B
SOKLOVA DOSKA 8 235 360 10,80 12,96 B
SOKLOVA DOSKA 9 260 3.00 1215 14,58 B
SOKLOVA DOSKA 10 2.90 3.00 13,50 16,20 B
SOKLOVA DOSKA 12 350 2.40 16,20 19,44 B
SOKLOVA DOSKA 14 410 1.80 18,90 22,68 B
SOKLOVA DOSKA 15 4.40 1.80 20.25 24,30 B
SOKLOVA DOSKA 16 470 1.80 21,60 25,92 B
SOKLOVA DOSKA 18 525 120 24,30 2916 B
SOKLOVA DOSKA 20 585 120 27,00 32,40 B




s

I ZOLACIA SPODNEJ STAVBY W\

STYRODUR® 3

1ZOLACNE DOSKY Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU XPS S EXTREMNE
NiZKOU NASIAKAVOSTOU A VYNIKAJUCIMI TEPELNOIZOLAENYMI VLASTNOSTAMI.

suéinitel'tepelnej vodivostiA: 0.033 W/m.K (pre hr. 20- 40 mm), 0.034 W/m.K (pre hr. 50-60mm),
0.035 W/m.K (pre hr.80-100mm), 0.036 W/m.K (pre hr.120-200mm)

Reakcia na oheii: £

Kéd oznaéenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)80-WL(T)0,7-WD(V)3-MU150-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1250 x 600 mm

Hrana:rovna

Povrch: razeny

Akciové ceny najdes na www.lachastavba.eu !

Oznacenie a hribka Tepelny odpor R MnoZstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete =~ Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(mm) (M2.K/W) (m?) (m?) (€/m?) (€/m?)

STYRODUR 2800 C, 20 0.60 15.00 180.00 4,24 509 A
STYRODUR 2800 C, 30 0.90 10.50 126.00 6,06 727 A
STYRODUR 2800 C, 40 120 750 90.00 8,08 9,70 A
STYRODUR 2800 C, 50 145 6.00 72.00 10,10 1212 A
STYRODUR 2800 C, 60 175 525 63.00 1212 14,54 A
STYRODUR 2800 C, 80 2.30 3.75 45,00 16,16 19,39 A
STYRODUR 2800 C, 100 2.85 3.00 36.00 20,20 24,24 A
STYRODUR 2800 C, 120 3.30 3.00 30.00 24,24 29,09 A
STYRODUR 2800 C, 140 3.85 225 2700 28,28 3394 C
STYRODUR 2800 C, 160 4.40 225 22.50 3584 43,01 C

SYSTEM ISOVER ©

SYSTEMOVE RIESENIE URCENE NA TEPELNU IZOLACIU POCHODZNYCH
PODLAH NEVYKUROVANYCH POVAL.

I

Vyhody pouzitia:

* vynikajuce tepelnoizolac¢né vlastnosti bez tepelnych mostov
« jednoduchéd a rychla montaz

* vysoka nosnost (az do 300 kg/m?2)

* minimalne pritazenie stropu

* vysokd bezpecnost a zaru¢ena funkénost systému
 ekologicka a hygienicka nezdvadnost

Skladba systému
1. zaklop z OSB dosiek (22 mm)
2. vypliovaizolacia ISOVER UNI alebo ISOVER UNIROL PROFI
3.nosné trdmiky a krize ISOVER TRAM + KRIZ
4. montazna doska (Sirka 100 mm) lepenad na nosné tramiky
5. parobrzda - systém ISOVER VARIO® KM Duplex,

resp. ISOVER VARIO® Xtra

,

TEPELNA IZOLACIA W\ POVALY

Rozmery, izolacné vilastnosti

Oznacenie a hribka Hrubka izolacie Tepelny odpor R* Zatazitelnost**
(mm) (mm) (M2K/W) (kg/m?)
STEPcross 160 160 4.80 150-300
STEPcross 200 200 6.05 150-300
STEPcross 240 240 725 150-300
STEPcross 280 280 840 150-300
STEPcross 300 300 9.05 150-300

* Hodnoty tepelného odporu boli vypocitané pri uvazovani vyplhovej izolacie s ISOVER UNIROL PROFI
** Zatazitelnost je zavislad od typu a pevnosti roznasacich pochddznych dosiek

ISOVER ©

1ZOLACNY NOSNY TRAM Z EPS PRE SYSTEMOVU SKLADBU ISOVER STEPCROSS.
SPOTREBA 1,2 KS/M2,

/

Oznacenie a hribka Tepelny odpor R Rozmery Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(mm) (M2K/W) (mm) (ks/bal.) (€/ks) (€/ks)
EPS TRAM 160 4.55 1000 x 100 10 4,40 528 C
EPS TRAM 200 570 1000 x 100 10 550 6,60 C
EPS TRAM 240 6.85 1000 x 100 10 6,60 792 C
EPS TRAM 280 8.00 1000 x 100 5 7,70 924 C
EPS TRAM 300 8.55 1000 x 100 5 8,25 9,90 ©

o
ISOVER v g
1IZOLACNY NOSNY KRiZ Z EPS PRE SYSTEMOVU SKLADBU ISOVER STEPCROSS i?j
SA SKLADA Z DVOCH DIELOV 500 X 100MMM. SPOTREBA 0,75 KS/M2, ' ’
Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R Rozmery Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(mm) (M2K/W) (mm) (kriz/bal.) €/kriz) (€/kriz)
EPS KRIZ 160 455 500 x 100 (2x) 8 5,00 6,00 C
EPS KRIZ 200 570 500 x 100 (2x) 8 6,20 744 C
EPS KRIZ 240 6.85 500 x 100 (2x) 8 7,40 8,88 C
EPS KRIZ 280 8.00 500 x 100 (2x) 6 8,60 10,32 C
EPS KRIZ 300 8.55 500 x 100 (2x) 6 9,20 n,04 C

DalSie komponenty systému ISOVER

® \/ypliova izoldcia ISOVER UNI (pozri str. 18) alebo UNIROL PROFI (pozri str. 10)
B Parobrzda ISOVER VARIO® KM Duplex resp. ISOVER VARIO® Xtra (pozri str. 14-15)



,

TEPELNA IZOLACIA "\t PODLAHY

,

Akciové ceny najdes na www.lacnastavba.eu !

ISOVER EPS NEOF OOR 200 =

1ZOLACNE DOSKY ZO SIVEHO POLYSTYRENU EPS S VYNIKAJUCIMI TEPELNOIZOLACNYMI
VLASTNOSTAMI URCENE NAJMA NA TEPELNE IZOLACIE S VYSOKYMI POZIADAVKAMI
NA ZATAZENIE TLAKOM (TRVALE ZATAZENIE DO 3 600 KG/M2) AKO NAPR. PRIEMYSELNE

£, \t = @@ PODLAHY, STRESNE TERASY A POD.
@ 5 ke © e
o g §} PREMIUM -
>I v 2
ISOVER EPS NEOFLOOR 100 Oy =2 o 3 i e
ERFD) o 5 zataFeni >
IZOLAENE DOSKY ZO SIVEHO POLYSTYRENU EPS S VYNIKAJUCIMI = 1 &= Trvalé zataZenie: 3 600 kg/m

Reakcia na oheii: E
Kéd oznacenia CE: EPS-EN13163-T2-L.3-W3-55-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm, 1000 x1000a 2500 x1000 mm

TEPELNOIZOLAENYMI VLASTNOSTAMI.

i

KAk
PREMIUM I:?:ﬁ

AKUSTICKA IZOLACIA W\t PODLAHY

Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R MnoiZstvo v jednom baleni MnozZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
Sugéinitel tepelnej vodivosti A: 0,031 W/m.K (cm) (M2K/W) (m?) (m?*/pal) €/m? &/m?
Trvalé zatazenie: 2 000 kg/m? NEOFLOOR 200, 2 0.65 15.00 150.00 3,40 4,08 B
Reakcia na ohen: £ NEOFLOOR 200, 3 0.95 10.00 100.00 510 6,12 B .
Kéd oznaéenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-55-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5 NEOFLOOR 200, 4 125 750 75.00 6,80 816 B
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 a2 500 x 1000 mm NEOFLOOR 200, 5 160 6.00 6000 8,50 10,20 B
Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom baleni  Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria NEOFLOOR 200, 6 1.90 5.00 50.00 10,20 12,24 B
= D s o €/ & NEOFLOOR 200, 8 255 350 3500 13,60 16,32 B
NEOFLOOR 100, 2 065 1500 150.00 2,60 312 B NEOFLOOR 200, 10 3.20 3.00 30.00 17,00 20,40 B
NEOFLOOR 100, 3 095 10.00 100.00 3.90 468 B NEOFLOOR 200, 12 3.85 2.50 25.00 20,40 24,48 B
NEOFLOOR 100, 4 125 750 7500 520 6.24 B NEOFLOOR 200, 15 4.80 2.00 20.00 25,50 30,60 B
NEOFLOOR 100, 5 160 6.00 60.00 6.50 780 B NEOFLOOR 200, 16 515 150 15.00 27,20 32,64 B
NEOFLOOR 100, 6 190 500 5000 7,80 9.36 B NEOFLOOR 200, 18 5.80 150 15.00 30,60 36,72 B
NEOFLOOR 100, 8 255 350 3500 10,40 12.48 B NEOFLOOR 200, 20 6.45 1.50 15.00 34,00 40,80 B I
NEOFLOOR 100, 10 3.20 3.00 30.00 13,00 15,60 B ‘EN%
NEOFLOOR 100, 12 3.85 2.50 25.00 15,60 18,72 B @
NEOFLOOR 100, 15 480 200 2000 19,50 23,40 B | S OV E R E P S ’: LO O R 4 O O O ﬁ Bl ER'F'ED
NEOFLOOR 190, 10 > 120 1590 2980 2490 ° ELASTIFIKOVANE IZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS S NI'ZKZU DYNAMICKOU /OK 72
EESEESSE 1188’ 1252 Z‘ig 1'28 E'gg 52’38 23?’55 : TUHOSTOU PRE TAZKE PLAVAJUCE PODLAHY S KROCAJOVYM UTLMOM. ’5 ISOV [%7
| , , . ! , * * * [ 8 [ Er S |

PREMIUM I+ ssover -

| &

TEPELNA IZOLACIA

S, = @@ Uzitkové zatazenie: max. 4.0 kN/m? 1 .
y | : Reakcia na oheii: E
“rozot b y i 5: Koéd oznacenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-51-P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5
ISOVER EPS NEOFLOOR 150 O 29 g Rozmer dosky: 1000 x 500 mm
~ s 2 P - A
IZOLACNE DOSKY ZO SIVEHO POLYSTYRENU EPS S VYNIKAJUCIMI EPD &\, 8 A v T " . - - " -~
TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI URCENE NA ZATEPLENIE PODLAH @ %) b\ % g Oznacenie a hriubka Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategoéria
S POZIADAVKOU NA TRVALE ZATAZENIE DO 3 000 KG/M2. ‘ ~ e (cm) [m2K/W] (m? (&/m?) (&/m?)
*** u ' FLOOR 4000, 2 0.45 15.00 2,00 2,40 C
4 FLOOR 4000, 3 0.70 10.00 3,00 3,60 C
PReMIUM FLOOR 4000, 4 0.90 7.50 4,00 4,80 C

Suéinitel tepelnej vodivosti A: 0,031 W/m.K

Trvalé zatazenie: 3 000 kg/m?

Reakcia na oheii: E

Kéd oznacenia CE: EPS-EN13163-T2-1L.3-W3-55-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1D5
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 a2 500 x 1000 mm

ISOVER EPS -1 OOR 5000 EI

ELASTIFIKOVANE IZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS S NiZKOU DYNAMICKOU

Q

Oznaéenie a hriibka Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena's DPH Kategéria TUHOSTOU PRE TAZKE PLAVAJUCE PODLAHY S KROCAJOVYM UTLMOM.

(cm) (m2K/W) ™ (m?/pal) ) &/md) Yok % & |

NEOFLOOR 150, 2 0.65 1500 150.00 3,00 3,60 B PR&MIUM

NEOFLOOR 150, 3 095 10.00 100.00 4,50 5,40 B Usitkové zataZenie: max. 5.0 kN/m? .

NEOFLOOR 150, 4 125 750 75.00 6.00 7,20 B Reakcia na ohefi: E w @

NEOFLOOR 150, 5 1.€0 6.00 60.00 7.50 9,00 B Kéd oznaéenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5 B \/ER'F'ED

NEOFLOOR 150, 6 190 500 50.00 9,00 10,80 B Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

NEOFLOOR 150, 8 255 3.50 35.00 12,00 14,40 B — . . _ . . -
Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria

NEOFLOOR 150, 10 3.20 3.00 30.00 15,00 18,00 B

NEOFLOOR 150, 12 385 2.50 25.00 18,00 21,60 B (cm) [Mm2K/W] (m?) (&/md) €/m?)

NEOFLOOR 150, 15 4.80 200 20.00 22,50 27,00 B FLOOR 5000, 2 0.50 1500 240 288 c

NEOFLOOR 150, 16 515 150 15.00 24,00 28,80 B FLOOR 5000, 3 075 10.00 360 432 c

NEOFLOOR 150, 18 5.80 150 15.00 27,00 32,40 B FLOOR 5000, 4 100 750 480 576 c

NEOFLOOR 150, 20 6.45 150 15.00 30,00 36,00 B
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AKUSTICKA IZOLACIA W\t PODLAHY

ISOVER

IZOLACNE DOSKY Z CADICOVEJ VLNY URCENE NAJMA NA ZLEPSENIE
KROCAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUCNOSTI TAZKYCH
PLAVAJUCICH PODLAH S VYSTUZENOU BETONOVOU DOSKOU.

bez VYLEPSENE
poplatku S
IZOLACNE
Suéinitel'tepelnej vodivostiA: 0,035 W/m.K VLASTNOSTI
Reakcia na oheii: Al
Kéd oznacenia CE: CE: MW-EN 13162-T6- CP5-SDi*)-MUI1
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Akciové ceny najdes na www.lachastavba.eu !
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UCELENE
ISOVER N G
1ZOLACNE DOSKY Z CADICOVEJ VLNY S KOLMOU ORIENTACIOU VLAKNA. =
DOSKY MAJU JEDNOSTRANNE PO OBVODE ZREZANE HRANY POD UHLOM 45°,

hsover @

Suéinitel'tepelnej vodivostiA: 0,040 W/m.K

Reakcia na oheii: Al

Kéd oznacenia CE: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MUI1
Rozmer dosky: 1000 x 333 mm

Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom baleni MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategoéria
(cm) (M2.K/W) (m?) (m?) (&/m?) (&/m?)
N 2 0.55 1.52 161.28 4,35 522 A
N 25 0.70 8.64 138.24 535 6,42 A
N3 0.85 7.20 15.20 6,45 774 A
N 4 110 576 80.64 8,55 10,26 A
N5 140 4.32 6912 10,75 12,90 A
ISOVER Sy
. . « 2 - . \/ERlFlED lsg‘,e'_
IZOLACNE DOSKY Z CADICOVEJ VLNY SO ZVYSENOU PEVNOSTOU
V TLAKU URCENE NAJMA NA ZLEPSENIE KROCAJOVEJ A VZDUCHOVEJ lsgver

NEPRIEZVUCNOSTI TAZKYCH PLAVAJUCICH PODLAH S VYSTUZENOU
BETONOVOU DOSKOU, RESP. ANHYDRIDOVYM POTEROM.

bez
poplatku

\\Ier

Sucinitel'tepelnej vodivosti A: 0,036 W/m.K T —

Reakcia na ohen: Al

Koéd oznacenia CE: MW-EN 13162-T6-CP3 -SDi*)-MUI1

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom baleni MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategoéria
(cm) (M2 K/W) (m?) (m?) (€/m? (€/m?)
T-N 25 0.65 5.76 6912 725 8,70 A
T-N 3 0.80 504 60.48 8,75 10,50 A
T-N 4 1.05 4.32 43.20 1,55 13,86 A
T-N 5 1.35 2.88 34.56 14,45 17,34 A

ISOVER i

1ZOLACNE DOSKY Z CADICOVEJ VLNY SO ZVYSENOU PEVNOSTOU
V TLAKU URCENE NAJMA NA ZLEPSENIE KROCAJOVEJ A VZDUCHOVEJ
NEPRIEZVUCNOSTI LAHKYCH AJ TAZKYCH PLAVAJUCICH PODLAH

S VYSTUZENOU BETONOVOU DOSKOU, RESP. ANHYDRIDOVYM POTEROM.

bez
poplatku

\/ER|F|ED 'SOVQr
lsg\,er .

\ ‘\Ier
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Sucinitel'tepelnej vodivosti A: 0,037 W/m.K

Reakcia na ohen: Al

Koéd oznacenia CE: MW-EN 13162-T7 -DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40- PL(5)400 -CP2-SDi*)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom baleni MnozZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (Mm2K/W) (m?) (m?) (€/m? (€/m?)
T-P2 0.50 7.20 86.40 5,95 714 A
T-P25 0.60 576 6912 745 8,94 A
T-P3 0.75 504 60.48 895 10,74 A
T-P4 1.00 4.32 43.20 1,95 14,34 A

Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R MnoiZstvo v jednom baleni MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M2.K/W) (m?) (m?) €/m?) (&/m?

TOP V.5 125 4.00 64.00 15,40 18,48 C
TOP V. 6 1.50 2.66 53.20 17,52 21,02 C
TOP V.8 2.00 2.00 40.00 22,00 26,40 C
TOP V.10 250 2.00 32.00 24,20 29,04 C
TOP V.12 3.00 133 26.60 29,04 34,85 C
TOP V. 14 350 100 24.00 33,88 40,66 C
TOP V.15 375 133 2128 36,30 43,56 C
TOP V.16 4.00 1.00 20.00 3872 46,46 C
TOP V.18 4.50 1.00 20.00 43,56 52,27 C
TOP V. 20 5.00 100 16.00 48,40 58,08 C

ISOVER £ Qgsans o

1IZOL.DOSKY S JEDNOSTRANNE SKOSENYMI HRANAMI
A NASTREKOM, VHODNE NAJMA NA IZOLACIU STROPOV!

Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,040 W/m.K

Reakcia na oheii: Al

Kéd oznacenia CE: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1200 x 333 mm

-

Oznacenie a hrubka Hrubka Tepelny odpor R MnozZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (mm) (M2.K/W) (m?) (&/m?) (€/m?)

TOP V FINAL. 5 50 125 4795 19,50 23,40 C
TOP V FINAL. 6 60 150 39.56 22,50 27,00 C
TOP V FINAL. 8 80 2.00 2997 28,80 34,56 C
TOP V FINAL. 10 100 2.50 24.00 33,00 39,60 C
TOP V FINAL. 12 120 3.00 1918 39,60 4752 C
TOP V FINAL. 14 140 3.50 16.78 46,20 55,44 C
TOP V FINAL. 15 150 375 15.58 49,50 59,40 C
TOP V FINAL. 16 160 4.00 14.39 52,80 63,36 C
TOP V FINAL. 18 180 4.50 1319 59,40 71,28 C
TOP V FINAL. 20 200 5.00 11.99 66,00 79,20 C
TOP V FINAL. 25 250 6.25 9.59 82,50 99,00 C
TOP V FINAL. 30 300 750 8.39 99,00 n8,80 C

ISOVER A Ddeses 1T

7 v y \/ERlFlED
1ZOLACNE DOSKY ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJUCIMI

TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI S JEDNOSTRANNYM POLEPOM >

Z NETKANEJ TEXTILIE, URCENE NA ZATEPLENIE STROPOV GARAZI.

15

Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,031 W/m.K

Reakcia na oheii: A2-s1,dO

Kéd oznacenia CE: M\W-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MUI-AWO,85-AFr5
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Oznacenie a hribka Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom baleni  MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cenas DPH Kategéria
(cm) (Mm2K/W) (m?) (m? (€/m® (€/m?

STROPMAX. 4 125 10.08 120.96 8,55 10,26 C
STROPMAX. 5* 1.60 8.64 103.68 10,45 12,54 A
STROPMAX. 8 255 504 60.48 16,25 19,50 C
STROPMAX. 10* 320 4.32 51.84 20,35 24,42 A
STROPMAX. 12 3.85 3.60 4320 24,45 29,34 C
STROPMAX. 15 4.80 2.88 34.56 30,55 36,66 C

* Rozbalovanie paliet za poplatok pri hrubkach 5a 10 cm.

IZOLACIA PODHLADOV A STROPOV '\l STROPY
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VEGETACNE STRECHY "\t STRECHY

Potrzbiijete

poradit?

- Konzultacia a navrh
skladby vegetacnej
strechy

- Napocet mnozstva
jednotlivych
komponentov skladby

- Odporucanie najblizsieho
distribu¢ného partnera

VEGETACNE STRECHY ISOVER

* Poskytuju priestor na relaxaciu

« ZvysSuju atraktivitu byvania

* Pohlcuju hluk a prachoveé castice

« Zabranuju prehrievaniu strechy

« Znizujl tvorbu smogu a eliminuju mestské tepelné ostrovy

* ZlepsSuju mikroklimu vo svojom okoli

¢ Pomahaju k lepsiemu hospodareniu s dazdovou vodou

* Pomahaju predchadzat privalovym povodniam

* SUpodporované v ramci dotacného programu Nova zelena Usporam

On-line chat:
www.isover.sk
Telefonicky:
0904 986 243
Mailom:

Vyhody pouzitia hydrofilnych dosiek ISOVER oproti substratu:

* Vyrazne mensie zatazenie strechy v porovnani so substratom

* LepSiadrendzna kapacita

* Vyrazne vacsia vodna priepustnost

* Enormna porovitost materidlov zarucuje prevzdusnenie korenov zasadenych rastlin
* Vynikajluca schopnost zadrziavat va¢sie mnozstvo vody

* Neutralne pH

* Vyrazné znizenie tepelnych strat

¢ Znizené naroky na presun hmot

ISOVER (]

DOSKY Z HYDROFILNEJ CADICOVEJ VLNY PRE EXTENZIVNE
A POLOINTENZIVNE SKLADBY PLOCHYCH A PULTOVYCH VEGETACNYCH STRIECH.

o bez
poplatku
L ]

Sucinitel'tepelnej vodivosti (suchaizolacia) \: 0,037 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 600 mm

El
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SAINT-GOBAIN
SAINT-GOBAIN
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isover

Oznacenie a hribka Mnozstvo v jednom baleni Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria
(cm) (m?) (m?) (€/m?) (&/m?)

Flora 5 4.80 28.80 1,65 13,98 A
Flora 10* 240 14.40 Cena na vyziadanie

* Dodacie podmienky je potrebné konzultovat s vyrobcom.

ISOVER Y

DOSKY Z HYDROFILNEJ EADICOVEJ VLNY SO ZVYSENOU HYDROAKUMULACIOU
PRE INTENZiVNE PLOCHE STRECHY SO ZVYSENOU VRSTVOU SUBSTRATU,
AKO | PRE SIKME VEGETACNE STRECHY.

® .
“@ N G

Sucinitel'tepelnej vodivosti (suchaizolacia) A: 0,035 W/m.K E e S
Rozmer dosky: 1000 x 600 mm =

0l
a
\ o \
ST SvIeY

\/EPD
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Oznacenie a hribka MnoiZstvo v jednom baleni MnozZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (m?) (m?) (€/m? €/m?)
Intense 5 3.00 30.00 14,85 17,82 C

ajdesS na www.lacnastavba.eu !

\

SYSTEMOVE SKLADBY
~ VEGETACNYCH STRIECH
ISOVER -

Usporna strecha ISOVER

Prakticky bezudrzbova a cenovo najdostupnejsia, vhodna aj pre
rekonstrukcie.

uka ISOVER

Nendroc¢na na udrzbu, vhodna pre polointenzivnu vegetaciu.

Stresna

s

~

VEGETACNE STRECHY "\t STRECHY

Stresna zdhrada ISOVER

Strecha vyzadujlca stdlu udrzbu
vzhladom na intenzivnu
vegetaciu, vhodna pre
novostavby.

Sikma strecha ISOVER

Udrzba zavisi od zvolenej vegetacie, vhodna pre novostavby.

Jazierko v stresnej zahrade ISOVER

Strecha vyzadujlca pravidelnu Udrzbu, vhodna pre novostavby.

Grill strecha ISOVER

Spojenie stresnej zdhrady a terasy, Udrzba v zavislosti od
zvolenej vegetacie, vhodna pre novostavby aj rekonstrukcie.
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POLYSTYRENOVE (EPS) IZOLACIE '\t PLOCHE STRECHY

Systém ISOVER SG COMB| ROOFE 15M/20M =

Akciové ceny najdes na www.lacnastavba.eu !

KOMBINOVANY IZOLANT Z MINERALNEJ VLNY A EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU EPS URCENY NA TEPELNU
1IZOLACIU PLOCHYCH STRIECH S POZADOVANOU POZIARNOU ODOLNOSTOU REI 30.

*Ak My

PREMIUM I:I:lﬁ

Vyhody pouzitia:

* poziarna odolnost REI 30 aj pre velké rozpony strechy (6 m a viac)

* vhodné aj pre zhromazdovacie priestory (obchodné centrd a pod.)

* vynikajuce tepelnoizolac¢né viastnosti

* vyrazné znizenie hmotnosti plasta vdaka pouzitiu kombinovanej izolacie
* univerzalne pouzitie pre hydroizolacné félie aj asfaltové pasy

* jednoduchd manipuldcia a spracovanie

» ekonomicka vyhodnost

Dosky z expandovaného polystyrénu EPS
Sucinitel'tepelnej vodivostiA:

0,036 W/m.K (EPS100S)

0,031W/m.K (sivy eps NEOFLOOR 100)
Reakcia na oheii: £

Dosky z mineralnej viny
Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheii: Al

\/ EPD
ERIFIED

»

Systém ISOVER SG COMBI PIR S0 =

KOMBINOVANY IZOLANT Z MINERALNEJ VLNY A PIR TEPELNEJ IZOLACIE URCENY NA TEPELNU IZOLACIU
PLOCHYCH STRIECH S POZADOVANOU POZIARNOU ODOLNOSTOU REI 30.

Yok &
PREMIUM
Vyhody pouzitia:
* vyrobcom garantovana vysoka poziarna odolnost REI 30 aj pre velké rozpony strechy (6 m a viac)
* vhodné aj pre zhromazdovacie priestory (obchodné centrd a pod.)
* vynikajuce tepelnoizolac¢né vliastnosti, mensia potrebna hrubka izolacie
* vyrazné znizenie hmotnosti plasta vdaka pouzitiu kombinovanej izolacie
 univerzalne pouzitie pre hydroizolacné félie aj asfaltové pasy

* jednoduchd manipuldcia a spracovanie EPD
« ekonomicka vyhodnost \/ERIHED

,

Dosky z PIR izolantu.
Sucinitel'tepelnej vodivosti A:
0,023 W/m.K (hr.=60mm)
0,022 W/m.K (hr.=80 mm)
Reakcia na oheii: £

Dosky z mineralnej viny
Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheni: Al

s

Oznacenie a hribka Tepelny odpor R Rozmery EPS Rozmery Minerélna vina Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M2.K/W) (mm) (mm) (€/m?) (&/m?

Combi Roof 10 2.75 2500 x 1000 1250 x 1000 19,90 23,88 B
Combi Roof 12 3.30 2500 x 1000 1250 x 1000 2210 26,52 B
Combi Roof 14 3.85 2500 x 1000 1250 x 1000 24,30 29,16 B
Combi Roof 16 4.40 2500 x 1000 1250 x 1000 26,50 31,80 B
Combi Roof 18 5.00 2500 x 1000 1250 x 1000 28,70 34,44 B
Combi Roof 20 5.55 2500 x 1000 1250 x 1000 30,90 3708 B
Combi Roof 22 610 2500 x 1000 1250 x 1000 3310 39,72 B
Combi Roof 24 6.65 2500 x 1000 1250 x 1000 35,30 42,36 B
Combi Roof 26 720 2500 x 1000 1250 x 1000 37,50 45,00 B
Combi Roof 28 775 2500 x 1000 1250 x 1000 39,70 4764 B
Combi Roof 30 8.30 2500 x 1000 1250 x 1000 41,90 50,28 B
Combi Roof 32 8.85 2500 x 1000 1250 x 1000 44,0 52,92 B
Combi Roof 34 9.40 2500 x 1000 1250 x 1000 46,30 55,56 B
Combi Roof 36 10.00 2500 x 1000 1250 x 1000 48,50 58,20 B
Combi Roof 38 10.55 2500 x 1000 1250 x 1000 50,70 60,84 B
Combi Roof 40 n10 2500 x 1000 1250 x 1000 52,90 63,48 B
Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R Rozmery EPS Rozmery Mineréalna vina Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M”K/W) (mm) (mm) €/m?) €/m”

Combi Roof Grey 16 4.65 2500 x 1000 1250 x 1000 27,50 33,00 B
Combi Roof Grey 18 530 2500 x 1000 1250 x 1000 30,0 36,12 B
Combi Roof Grey 20 595 2500 x 1000 1250 x 1000 32,70 39,24 B
Combi Roof Grey 22 6.60 2500 x 1000 1250 x 1000 35,30 42,36 B
Combi Roof Grey 24 725 2500 x 1000 1250 x 1000 37,90 45,48 B
Combi Roof Grey 26 7.85 2500 x 1000 1250 x 1000 40,50 48,60 B
Combi Roof Grey 28 850 2500 x 1000 1250 x 1000 4310 51,72 B
Combi Roof Grey 30 915 2500 x 1000 1250 x 1000 45,70 54,84 B
Combi Roof Grey 32 9.80 2500 x 1000 1250 x 1000 48,30 57,96 B
Combi Roof Grey 34 10.45 2500 x 1000 1250 x 1000 50,90 61,08 B
Combi Roof Grey 36 n10 2500 x 1000 1250 x 1000 53,50 64,20 B
Combi Roof Grey 38 n75 2500 x 1000 1250 x 1000 56,10 67,32 B
Combi Roof Grey 40 12.40 2500 x 1000 1250 x 1000 58,70 70,44 B

Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R Rozmery PIR Rozmery Minerdlna vina Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria

(cm) (M2K/W) (mm) (mm) (&/m?) (&/m?)

Combi PIR 12 425 1200 x 600 1250 x 1000 38,30 45,96 B

Combi PIR 14 5.30 1200 x 600 1250 x 1000 43,50 52,20 B *
Combi PIR 16 6.20 1200 x 600 1250 x 1000 48,50 5820 B

Combi PIR 18 710 1200 x 600 1250 x 1000 5510 66,12 B

Combi PIR 20 8.00 1200 x 600 1250 x 1000 60,30 72,36 B

Combi PIR 22 8.90 1200 x 600 1250 x 1000 66,70 80,04 B

Combi PIR 24 9.80 1200 x 600 1250 x 1000 7310 8772 B

Combi PIR 26 10.75 1200 x 600 1250 x 1000 79,50 95,40 B

*Mozné rozmery PIR: 1200x2400 mm, 600x2400 mm

<

0

Konzultacia projektu

a realizacie plochej

strechy priemyselného

objektu, skladovacich hal

a navrh skladby plochej

strechy s ohladom na

poziadavky:

- Poziarnych predpisov

- Akustiku

- Umiestnenie technoldgif
na streche

- Pochédznost

Jozef Lackovic

jozef.lackovic@
saint-gobain.com

0903 413 044

POLYSTYRENOVE (EPS) IZOLACIE '\t PLOCHE STRECHY



»

POLYSTYRENOVE (EPS) IZOLACIE '\t PLOCHE STRECHY

,

,

,

Akcioveé ceny najdesS na www.lacnastavba.eu ! >
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ISOVER EPS = Nl / SQver e ISOVER EPS = 1o O
IZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS URCENE DO SPODNEJ VRSTVY ISC ‘ STABILIZOVANE 1ZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS. b ! ver O
V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHYCH STRIECH - Jver | 7= ISC |
X A JVer ‘ n-
Suéinitel'tepelnej vodivostiA: 0,038 W/m.K XY
Reakcia na oheii: E T i . .
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm Sucm!tel t’e?elnej vodivostiA: 0,034 W/m.K —
Trvalé zatazenie: 3 000 kg/m?
Oznaéenie a hribka Tepelny odpor R Mnozstvo v baleni MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria Re'akcia naoheii: £ LL]
Kéd oznacenia CE: EPS-EN 13163- T2-L.3-W3-55-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5 _
(cm) (m2K/W) (m?) (m?/pal) (€/m?) (&/m? Rozmery: 1000 x 500 mm @)
EPS70S 2 0.50 15.00 150.00 1.80 216 B Pevnost v tlaku pri 10 % stlaéeni: = 150 kPa \<]:
EPS70S 3 0.75 10.00 100.00 2,70 3,24 B
EPS70S 4 105 750 7500 360 432 = Oznacenie a hriubka Tepelny odpor R Mnozstvo v baleni MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria 1
EPS70S 5 130 6.00 60.00 4,50 5,40 B (cm) (M2K/W) (m) (m?/pal) (&/m?) (&/m>) O
EPS70S 6 155 5.00 50.00 5,40 6,48 B ISOVER eps 150S, 2 0.55 15.00 150.00 2,60 312 B N
EPS70S 7 1.80 4.00 40.00 6,30 7,56 B ISOVER eps 150S, 3 0.90 10.00 100.00 3,90 4,68 B —_—
EPS70S 8 210 350 3500 720 8,64 B ISOVER eps 150S, 4 120 750 75.00 5,20 6,24 B 7\
EPS70S 9 235 300 30.00 8,10 9,72 B ISOVER eps 150S, 5 150 6.00 60.00 6,50 7,80 B )]
EPS 70 S 10 2.60 3.00 30.00 9,00 10,80 B ISOVER eps 150S, 6 1.80 5.00 50.00 7,80 9,36 B D_
EPS70S 12 315 2.50 25.00 10,80 12,96 B ISOVER eps 150S, 7 210 4.00 40.00 9,10 10,92 B L]
EPS70S 15 3.90 2.00 20.00 13,50 16,20 B ISOVER eps 150S, 8 240 3.50 35.00 10,40 12,48 B —
EPS70S 18 4.70 150 15.00 16,20 19,44 B ISOVER eps 150S, 9 2.70 3.00 30.00 11,70 14,04 B L]
EPS 70 S 20 5.25 1.50 15.00 18,00 21,60 B ISOVER eps 150S, 10 3.00 3.00 30.00 13,00 15,60 B >
* Po dohode mozna dodavka aj v inych hrubkach. Stresné dosky su vyradbané aj vo formatoch 1x1m, 1x 2.5 m po dohode. ISOVER eps 1505, 12 3.60 250 2500 15,60 18,72 B O
Iné rozmery - na zéklade kladacského planu. ISOVER eps 150S, 15 4.55 2.00 20.00 19,50 23,40 B
ISOVER eps 1508, 18 525 150 15.00 23,40 28,08 B Z
El
P ISOVER eps 1508, 20 5.85 1.50 15.00 26,00 31,20 B SHN|
= @- ERIFIED * Po dohode mozna dodavka aj v inych hrubkach. Stresné dosky su vyrabané aj vo formatoch 1x 1m, 1x 2.5 m po dohode.
H L”kosk
. e . Ereen= Iné rozmery - na zaklade kladac¢ského planu.
STABILIZOVANE IZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS. //’ >‘
- —
& ISOVER EPS = ”
_ STABILIZOVANE IZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS. >
Sucéinitel'tepelnej vodivosti A: 0,036 W/m.K S JVver | 7 1
Trvalé zataZenie: 2 000 kg/m? XY O
Reakcia na ohen: E
AR

Kéd oznacenia CE: EPS-EN 13163-T2-L.3-W3-55-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(D5
Rozmery: 1000 x 500 mm
Pevnost v tlaku pri 10 % stlaéeni: = 100 kPa

Sucinitel'tepelnej vodivosti A: 0,033 W/m.K

Trvalé zataZenie: 3 600 kg/m?

Reakcia na ohen: E

Kéd oznacenia CE: EPS-EN 13163- T2-L.3-W3-55-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(D5

Oznacenie a hriibka Tepelny odpor R MnoZstvo v baleni Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
Rozmery: 1000 x 500 mm

(cm) (m2K/W) (m? (m?/pal) (&/m?) &/m? Pevnost v tlaku pri 10 % stla&eni: = 200 kPa

ISOVER eps 100S, 2* 0.55 15.00 150.00 2,20 2,64 A

ISOVER eps 1008, 3* 0.80 10.00 100.00 3.30 396 A Oznacenie a hriubka Tepelny odpor R Mnozstvo v baleni Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
ISOVER eps 100S, 4* 110 7.50 75.00 4,40 5,28 A (cm) (M2K/W) (m?) (m?/pal) (€/m?) €/m?

ISOVER eps 100S, 5* 135 6.00 60.00 5,50 6,60 A ISOVER eps 2008, 2 0.60 15.00 150.00 3,00 3,60 B
ISOVER eps 100S, 6* 165 5.00 50.00 6,60 7,92 A ISOVER eps 2008, 3 0.90 10.00 100.00 4,50 5,40 B
ISOVER eps 100S, 7 1.90 4.00 40.00 7,70 9,24 B ISOVER eps 2008, 4 120 750 75.00 6,00 7,20 B
ISOVER eps 100S, 8* 220 3.50 35.00 8,80 10,56 A ISOVER eps 200S, 5 150 6.00 60.00 7,50 9,00 B
ISOVER eps 100S, 9 250 3.00 30.00 9,90 1,88 B ISOVER eps 200S, 6 1.80 5.00 50.00 9,00 10,80 B
ISOVER eps 100S, 10* 275 3.00 30.00 1,00 13,20 A ISOVER eps 200S, 7 210 4.00 40.00 10,50 12,60 B
ISOVER eps 100S, 12 3.30 2.50 25.00 13,20 15,84 B ISOVER eps 200S, 8 2.40 350 35.00 12,00 14,40 B
ISOVER eps 100S, 15 415 2.00 20.00 16,50 19,80 B ISOVER eps 200S, 9 270 3.00 30.00 13,50 16,20 B
ISOVER eps 100S, 18 5.00 1.50 15.00 19,80 23,76 B ISOVER eps 2008, 10 3.00 300 30.00 15,00 18,00 B
ISOVER eps 100S, 20 555 1.50 15.00 22,00 26,40 B ISOVER eps 2008, 12 3.60 2.50 25.00 18,00 21,60 B
* Predaj iba na ucelené palety. ISOVER eps 200S, 15 455 2.00 20.00 22,50 27,00 B
** Po dohode moznéd dodavka aj v inych hriubkach. Stresné dosky su vyrabané aj vo formatoch 1x1m, 1x 2.5 m po dohode. ISOVER eps 2005, 18 5.45 1.50 15.00 27,00 32,40 B
Iné rozmery - na zéklade kladacského planu. ISOVER eps 2008, 20 6.05 150 15.00 30,00 36,00 B

* Po dohode mozna dodavka aj v inych hrubkach. Stresné dosky su vyrabané aj vo formatoch 1x1m, 1x 2.5 m po dohode.
Iné rozmery - na zaklade kladac¢ského planu.
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IZOLACIE Z XPS (STYRODUR C) A EPS '\{ PLOCHE STRECHY

- Akciove cer deS na www.lacnastavba.eu !
poradit?
- Navrh spadovania
plochej strechy
- Navrh skladby
zateplenia

- Vypracovanie
kladacského planu

, , Akos Meszaros

|SOVER EPS SPADOVE DOS KY =] \@ 22( strechy@isover.sk |SOVER ><H (GXti’a Ha t’d) =1 / UCELENE
STYRODUR SPADOVE DOSKY 0 oom2s0674 VYSOKOU PEVNOSTOUV TLAKU, | o @ b ¢
SPADO\(E DOSKY REZANE Z POLYSTYRENU EPS, RESP. EXTRUDOVANEHO POI:YSTYRENU
XPS URCENE NA VYSPADOVANIE ALEBO DOSPADOVANIE POVRCHOV PLOCHYCH STRIECH.

»

MINERALNE [ZOLACIE '\t PLOCHE STRECHY

Suéinitel'tepelnej vodivosti A: 0,039 W/m.K
Pevnost v tlaku pri 10% deformacii: 100 kPa
Sucéinitel'tepelnej vodivosti A: 0,036 W/m.K Bodové zatazenie: 1000 N

Reakcia na oheni: E Reakcia na oheii: Al

Rozmer dosky: 1000 x 1000 mm Rozmer dosky: 2 000 x 1200 mm

Dodavka: paletované
STYRODURC

Suéinitel'tepelnej vodivosti A: 0,034 W/m.K Oznacenie a hribka Tepelny odpor R MnozZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria
Reakcia na ohen: £ >
K/W 2 €/m? €/m?3
Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm o) (rRK/W) i) (&/m?) (€/m)
XH 6 150 48.00 20,95 2514 B

Hrana: rovna
Povrch: drsny XH 8 205 3840 28,05 33,66 B

,

Oznacenie a hrubka Sucinitel tepelnej vodivosti Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria

(cm) (M2K/W) (€/m®) (€/m®)
JEDNOSPADOVE DOSKY

EPS 70S 0.038 110,00 132,00
EPS 100S 0.036 130,00 156,00
EPS 150S 0.034 150,00 180,00
EPS 200S 0.033 170,00 204,00
SPADOVE DOSKY STYRODUR C* cena na vyziadanie

* Spad vytvoreny na 0,6 m strane dosky

,

OO0 |0|0

SPADOVANIE PLOCHYCH STRIECH Z EPS,
- XPS, MINERALNEJ VLNY A PIR DOSIEK
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MINERALNE [ZOLACIE '\t PLOCHE STRECHY

ISOVER | AMS0, 50, /O =

NOVE IZOLACNE DOSKY Z MINERALNEJ VLNY NA VYTVORENIE
SPODNEJ VRSTVY TEPELNOIZOLACNEHO SUVRSTVIA PLOCHYCH STRIECH.

*** UCELENE
PREMIUM 3 BT
, vy
Vyhody pouzitia:
« vyrazne nizSia hmotnost dosiek - mensie statické zatazenie nosnej konstrukcie

« velmi dobreé tepelno- a zvukovoizola¢né viastnosti
* moznost pouzitia do stresnych skladieb protipoziarnych systémov ISOVER

Sucinitel'tepelnej vodivosti A: 0,040 W/m.K

Reakcia na ohen: Al

Koéd oznacenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm

Pevnost v tlaku pri 10 % stlaéeni: 30 kPa

Akciové ceny najdes na www.lacnastavba.eu !

\{ EPD
ERIFIED

Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R  Pocet dosiek na palete Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cenas DPH Kategoéria
(cm) (M2K/W) (ks/bal.) (m2) (€/m?) €/m?
LAM30. 10 2.50 39 28.08 20,45 24,54 B
LAM30. 11 275 36 25.92 22,45 26,94 B
LAM30.13 325 30 2160 26,55 31,86 B
LAM30. 15 375 24 17.28 30,65 36,78 B
LAM30. 16 4.00 24 17.28 32,75 39,30 B
LAM30. 18 4.50 21 1512 36,75 4410 B
LAM30. 20 5.00 18 12.96 40,85 49,02 B
LAM30. 22 5.50 18 12.96 44,95 5394 B
LAM30. 24 6.00 15 10.80 49,05 58,86 B
LAM30. 26 6.50 15 10.80 5315 63,78 B
LAM30. 28 700 12 8.64 5725 68,70 B
LAM30. 30 750 12 864 61,35 73,62 B

Sucinitel tepelnej vodivosti A: 0,041 W/m.K

Reakcia na ohen: Al

Kéd oznacenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)50-TR50-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm

Pevnost v tlaku pri 10 % stlaéeni: 50 kPa

Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R  Pocet dosiek na palete MnozZstvo na palete Cena bez DPH Cenas DPH Kategoria
(cm) (M2K/W) (ks/bal) (m?) (&/m? (&/m?
LAMS50. 10 2.40 39 28.08 24,65 29,58 B
LAM50. 11 265 36 25.92 2715 32,58 B
LAM50. 13 315 30 2160 32,05 38,46 B
LAMS50. 15 3.65 24 17.28 36,95 44,34 B
LAMS50. 16 390 24 17.28 39,45 4734 B
LAM50. 18 4.35 21 1512 44,35 5322 B
LAM50. 20 4.85 18 12.96 49,35 59,22 B
LAMS50. 22 5.35 18 12.96 54,25 65,10 B
LAM50. 24 5.85 15 10.80 59,15 70,98 B
LAMS50. 26 6.30 15 10.80 64,05 76,86 B
LAMS50. 28 6.80 12 8.64 68,95 82,74 B
LAMS50. 30 7.30 12 864 73,95 88,74 B

Sucinitel tepelnej vodivosti A: 0,042 W/m K

Reakcia na ohen: Al

Kéd oznacenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)70-TR50-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm

Pevnost v tlaku pri 10 % stlaéeni: 70 kPa
Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R  Pocet dosiek na palete MnozZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M2K/W) (ks/bal.) (m?) (€/m?) (€/m?)
LAM70.10 2.35 39 28.08 27,55 33,06 B
LAM70. 12 2.85 33 2376 33,05 39,66 B
LAM70. 14 3.30 37 19.44 38,55 46,26 B
LAM70. 16 3.80 23 17.28 44,05 52,86 B
LAM70.18 4.25 21 1512 49,55 59,46 B
LAM70. 20 475 18 12.96 55,05 66,06 B
LAM70. 22 520 18 12.96 60,55 72,66 B
LAM70. 24 570 15 10.80 66,05 79,26 B
LAM70. 30 710 12 864 82,65 99,18 B

Poznamka: Po dohode je mozné dodat aj iné hrubky v rozmedzi 100 az 300 mm.

ISOVER P =

1ZOLACNE DOSKY Z CADICOVEJ VLNY URCENE NA POUZITIE AKO SPODNA
VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHYCH STRIECH.

UCELENE
PALETY

Sucinitel'tepelnej vodivosti A: 0,037 W/m.K

Reakcia na oheii: Al

Kéd oznacenia CE: M\W-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)20-TR1-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1250 x 1000 mm (iba hr.20 a 30 mm)

Pevnost v tlaku pri 10 % stlac¢eni: >20 kPa

\/ EPD
ERIFIED

-

Oznacenie a hribka Tepelny odpor R Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M2K/W) (m?) (&/m? (&/m?

P2 0.50 75.00 5,45 6,54 C

P3 0.80 52.50 775 9,30 C

ISOVER = =

1ZOLACNE DOSKY Z EADICOVEJ VLNY URCENE NA POUZITIE AKO SPODNA
VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHYCH STRIECH.

UCELENE
@PALETY

Sucinitel'tepelnej vodivosti A\: 0,036 W/m.K

Reakcia na oheii: Al

Koéd oznacenia CE: CE: MW-EN 13162-T4 -DS(70,-)-CS(10)30-TR1-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1200 x 2000 mm

Pevnost v tlaku pri 10 % stlaéeni: >30 kPa

J EPD
ERIFIED

\\g

Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R MnozZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M2K/W) (m?) (€/m? (€/m?

R6 1.65 48.00 14,15 16,98 B
R8 220 38.40 17,05 20,46 B
R10 275 31.20 20,75 24,90 B
R12 3.30 26.40 24,85 29,82 B
R14 385 19.20 29,05 34,86 B
R16 4.40 19.20 3315 39,78 B

ISOVER |- =

1ZOLACNE DOSKY Z EADICOVEJ VLNY URCENE NA POUZITIE AKO SPODNA
VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHYCH STRIECH.

UCELENE
SPALETY

Suéinitel'tepelnej vodivosti A: 0,037 W/m.K

Reakcia na oheii: Al

Kéd oznacenia CE: MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR5-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1200 x 2 000 mm

Pevnost v tlaku pri 10 % stlaéeni: >40 kPa

\/ EPD
ERIFIED

Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R MnozZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(cm) (M2K/W) (m?) (€/m?) (&/m?)

T-i6 1.60 50.40 13,45 16,14 C
T-i8 215 38.40 1755 21,06 C
T-i10 2.70 31.20 21,35 25,62 C
T-i12 320 24.00 25,55 30,66 C
T-i14 375 19.20 29,75 35,70 C
T-i16 4.30 19.20 3395 40,74 C

,

MINERALNE I[ZOLACIE '\t PLOCHE STRECHY
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MINERALNE [ZOLACIE '\t PLOCHE STRECHY
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Akciové ceny najdes na www.lacnastavba.eu !

PUREN® -1 \@@

1IZOLACNE DOSKY Z PIR POLYURETANOVEJ PENY S OBOJSTRANNYM POLEPOM HLINIKOVOU FOLIOU.

ek =
PREMIUM &

Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,023 W/m.K (hr.= 60 mm) & -
0,022 W/m.K (hr. 80 - 200 mm) N G .
@ Reakcia na oheii: E TG,
Kéd oznaéenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40 .

ISOVER | =

IZOLACNE DOSKY Z CADICOVEJ VLNY URCENE NA POUZITIE AKO SPODNA
VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHYCH STRIECH.

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600
Hrana: polodrazka
Povrch: obojstranny polep hlinikovou foliou

PIRIZOLACIE '\\ PLOCHE STRECHY

@UCELENE Oznaéenie a hribka Tepelny odpor R MnoZstvo v baleni Pocet dosiek v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria

s Y cm) (KW ™ (ks/pal) &/m) &)

suginitel tepelnej vodivosti A: 0,037 W/m.K PURENFD-L 6 260 576 8 2280 2736 c

Reakcia na oheni: Al PUREN FD-L, 8 3.60 4.32 6 28,00 33,60 C

Kéd oznacenia CE: MW-EN 13162-T5- CS(10)50-TR7,5-WS-WL(P)-PL(5)500-MU1 PUREN FD-L, 10 450 3.60 5 33,00 39,60 C

Rozmer dosky: 1200 x 2 000 mm PUREN FD-L, 12 5.45 2.88 4 39,60 4752 C

Pevnost v tlaku pri 10 % stlaéeni: >50 kPa A PUREN FD-L, 14 6.35 216 3 44,80 5376 C .

Oznacenie a hriibka Tepelny odpor R Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria PUIREN [FDHL, T8 725 21 3 S0 6144 €
PUREN FD-L, 18 815 216 3 57,60 69,12 C

(em) UEAL (m? (&/m?) (€/m? PUREN FD-L, 20 905 144 2 64,00 76,80 c

T3 0.80 100.80 9,25 1110 C

T6 1.60 50.40 16,25 19,50 B P U R E N ® M \/ —_—

T8 215 3840 20,95 2514 B N =] R . .

T10 270 2120 25,05 3006 B IZOLACNE DOSKY Z PIR POLYURETANOVEJ PENY S OBOJSTRANNYM POLEPOM MINERALNYM VLIESOM. @

T2 320 24,00 29,95 3594 B ) © . © ¢

T14 375 19.20 34,95 4194 B PReMIUM

T16 4.30 8.46 39,95 4794 C

Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,025 W/m.K (hr.>100 mm) ‘
0,026 W/m.K (hr. 80 -100 mm) -

EPD 0,027 W/m.K (hr. 20 - 60 mm) Y Y e

JERlFlED Reakcia na oheii: E ) \ X S

Kéd oznaéenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40 gl _

ISOVER & =

Z < < L - " g &
IZOLACNE DOSKY Z CADICOVEJ VLNY URCENE NA POUZITIE AKO HORNA Rozmer dosky: 1200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600 <
VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHYCH STRIECH. Hrana: polodrazka

. Povrch: obojstranny polep minerdlnym vliesom
UCELENE
PALETY Oznacenie a hribka Tepelny odpor R Mnozstvo v baleni Poéet dosiek v baleni ~ Cena bez DPH Cena's DPH Kategéria
Sucinitel' tepelnej vodivostiA: 0.037 W/m K pre hribky <100 mm, (em) 2K/ W) (m? (ks/pal) (€/m?) &/m?)

0.039 W/m.K pre hribky > 100 mm PUREN MV, 2 070 1800 25 15,40 1848 c
Reakcia na oheii: Al PUREN MV, 3 110 1n.52 16 16,50 19,80 C
Kéd oznacenia CE: MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1 PUREN MV, 4 1.45 8.64 12 17,60 2112 C
Rozmer dosky: 1200 x 2000 mm 1 PUREN MV, 5 185 720 10 19,50 2100 C
Pevnost v tlaku pri 10 % stlaéeni: >70 kPa PUREN MV. 6 220 576 8 2160 23,76 C
Oznacenie a hriibka Tepelny odpor R Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria PUREN MV, 8 305 4.32 6 27,20 29.76 c
@ KW ™ & &/m PUREN MV, 10 3.80 3.60 5 32,00 34,80 C
SC? m1‘35 ;60 W6T5 o ?8 . PUREN MV, 12 480 288 4 3840 204 c
- - : : PUREN MV, 14 560 216 3 43,40 4704 C

S6 1.60 48.00 1775 21,30 B
PUREN MV, 16 6.40 216 3 49,60 53,76 C

S8 215 38.40 22,35 26,82 B
PUREN MV, 18 720 216 3 55,80 60,48 C

S10 255 3120 27,85 33,42 B
PUREN MV, 20 8.00 144 2 62,00 67,20 C

S12 3.05 24.00 33,45 40,14 B

PUREN SPADOVA [ZOLACIA GDS = )

SPADOVE IZOLACNE DOSKY Z PIR POLYURETANOVEJ PENY.
Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,026 W/m.K (hr.=80 mm)
0,027 W/m.K (hr.20 - 60 mm)

Reakcia na oheii: E
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Hrana: rovna

Oznacenie a hrubka Mnozstvo v baleni Pocet dosiek v baleni Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(mm) (m? (ks/pal.) (€/m? (€/m?

SPADOVA IZOLACIA GDS, 20-40 n.52 16 18,80 22,56 C
SPADOVA IZOLACIA GDS, 40-60 720 10 31,40 3768 C

SPADOVA IZOLACIA GDS, 60-80 504 7 44,00 52,80 C
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PIRIZOLACIE '\t PLOCHE STRECHY

Akcioveé ceny najdesS na www.lacnastavba.eu ! >
L
\/ERlFlED Y
n
UCELENE
STYRODUR® = {3 S -
< ® NOVE IZOLACNE DOSKY STYRODUR" Z TUHEJ EXTRUDOVANEJ POLYSTYRENOVEJ I
GOR'STAI_ te” | IPl R AI_ =] = . HMOTY, KTORE SA VYZNACUJU VYNIKAJUCIMI TEPELNOIZOLACNYMI @)
1ZOLACNE DOSKY GOR-STAL (PIR IZOLACNE DOSKY) Sl VLASTNOSTAMI, VYSOKOU PEVNOSTOU V TLAKU A MINIMALNOU NASIAKAVOSTOU. / O
Sucinitel'tepelnej vodivosti A: 0,022 W/m.K ~Z e Sucinitel tepelnej vodivosti: 0,033 W/m.K (pre vietky hrubky) Rozmer dosky: 1265 x 615 mm =1
Reakcia na ohefi: E z > " Reakcia na ohefi: E Montazny rozmer: 1250 x 600 mm [}
5 Eani . . . Koéd oznacenia CE: XPS-EN13164-T1-CS (10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50) Hrana: polodrazka
Kdéd oznacenia CE: PN-EN13165:2012+A1:2015, PIR-EN-13165-T2-CS(10/Y)120 . ) -
. (s B (s o/ — : 130-WL(T)O,7-WD(V)3-MUI00-FT2-CV95 Pevnost v tlaku: 300 kPa (pri 10 % stlaceni)
Hrana: perodrazka, rovnad hrana, polodrazka ~ —
Pouzitie: sikmé strechy (nadkrokvova izolacia), ploché strechy Oznacenie a hribka Tepelny odpor R Mnozstvo v baleni MnozZstvo na palete Cena bez DPH Cena's DPH Kategéria
II:ozm:r d?s'ky: 24EDQ X 120tO mm (\k/)or.]ktajéw' ro,zmTr)**hl. o . . (cm) (M2K/W) (m2) (m?2) (€/m2) (€/m?) )
ovrchova uprava: viacvrstvovy obojstranny polep hlinikovej a papierovej folie STYRODUR 3000 CS, 3* 090 1050 126,00 6.66 799 A 0
Oznacenie a hribka* Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom MnozZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria STYRODUR 3000 CS, 4* 120 750 90.00 8,88 10,66 A ><
palsil STYRODUR 3000 CS, 5* 150 6.00 72.00 1110 13,32 A
2 2 2 2 2 [
(cm) (M2K/W) (m?/bal.) (m%/pal.) (€/m?) €/m? STYRODUR 3000 CS, 6* 180 505 63.00 1332 15.98 A
termPIR AL, 2 090 6912 54560 15,40 15,48 = STYRODUR 3000 CS, 8* 2.40 375 4500 1776 21,31 A >
HRARIR AL, & 135 oI 23040 1229 1980 € STYRODUR 3000 CS, 10* 3.00 300 36.00 2220 26,64 A LLI
termPIR AL, 4 1.85 34.56 172.80 17,60 2112 C STYRODUR 3000 CS, 12** 3.60 3.00 20.00 26,64 3197 c -
termPIR AL, 5 2.30 28.80 144.00 19,00 22,80 C STYRODUR 3000 CS, 14** 4.20 295 2700 3108 3730 € I—
termPIR AL, 6 275 28.80 15.20 1980 2376 c STYRODUR 3000 SQ, 16* 480 225 2250 40,00 48,00 C o))
termPIR AL, 8 3.70 1728 86.40 24,80 29,76 c STYRODUR 3000 SQ, 18** 5.45 150 2100 45,00 54,00 C e
termPIR AL, 10 4.65 14.40 72.00 30,00 36.00 c STYRODUR 3000 SQ, 20** 6.05 150 18.00 50,00 60,00 C >
termPIR AL, 12 555 14.40 5760 34,80 4176 Cc STYRODUR 3000 SQ, 24** 725 150 15.00 63,84 76,61 C
termPIR AL, 14 6.50 11.52 46.08 39,20 4704 C SQ - zlozené z dvoch vrstiev, technoldgiou tavenim Z
termPIR AL, 15 6.95 152 46.08 24125 49,50 C * Rozbalovanie bez poplatku  ** Predaj na ucelené palety. N
termPIR AL, 16 745 864 4320 44,00 52,80 C ® ﬁ GUCELENE @)
termPIR AL, 18 835 864 34.56 48,60 58,32 c ST Y R O D U R =] wPALETY ERIFIED <
termPIR AL, 20 9.30 864 3456 50,00 60,00 C 1IZOLACNE DOSKY Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU. 0%
termPIR AL, 22 10.20 576 28.80 55,00 66,00 C Sudinitel tepelnej vodivosti: 0,035 W/m.K (pre vsetky hribky) Rozmer dosky: 1265 x 615 mm O
termPIR AL, 25 1.60 576 28.80 60,00 72.00 € Reakcia na oheii: E Montéazny rozmer: 1250 x 600 mm
- - Kéd oznaéenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)500-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50) Hrana: polodrazka an
" hrdbka od 20 do 250, rozostupom nasobku 10 mm 180-WL(T)0,7-WD(V)3-MUI00-FT2-CV95 Pevnost v tlaku: 500 kPa (pri 10 % stlacen)
dodéavka je mozna aj vo formatoch 1200 x 600 mm
4 ® Oznacenie a hrubka Tepelny odpor R Mnozstvo v baleni MnozZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria Z
G Q R'S TA I_ te Fm Pl R WS =] (cm) (M2K/W) () (m) &/m?) &/m?) Pa
IZOLACNE DOSKY GOR-STAL (PIR IZOLACNE DOSKY) STYRODUR 4000 CS, 6 1.80 525 63.00 15,84 19,01 C el
Sucinitel'tepelnej vodivosti A: 0,026 W/m.K (hr.20 - 80 mm), STYRODUR 4000 CS, 8 2.35 3.75 45.00 2102 25,34 © L1
0,025 W/m.K (hr.80-120 mm) resp. 0,024 W/m.K (hr. >120 mm) STYRODUR 4000 CS, 10 280 3.00 36.00 26,40 3168 C —
Reakcla na ohefi: £ STYRODUR 4000 CS, 12 330 300 3000 31,68 38,02 C T
:od o?nace;\la? iE: PN-E'l\r1113165,20|12;A’1;2kO15, PIR-EN-13165-T2-CS(10/Y)120 STYRODUR 4000 CS, 14 400 205 5700 26.96 44,35 C o
rarj'?.-perp ra,z @ rovnahrana, po O, .raz,a. . STYRODUR 4000 SQ, 16** 455 2.25 22.50 47,36 56,83 C
Pougzitie: Sikmé strechy (nadkrokvova izoldcia), ploché strechy bR T - ] : > - CD
Rozmer dosky: 2400 x 1200 mm (vonkajsi rozmer)** SINROBURZ 060 S8, 20 570 Y 800 SH2Y 0 © O
Povrchova tiprava: obojstranny polep z mineralneho vliesu (StoneGlass) STYRODUR 4000 5Q, 24 6.85 150 15.00 77,76 93,31 c
— " - - - — — SQ - zlozené z dvoch vrstiev, technoldgiou tavenim
Oznacenie a hrubka* Tepelny odpor R Mnozstvo v jednom MnoZstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria Predaj na ucelené palety. ** Nedostupné pocas roka 2022 o))
baleni
(cm) (M2K/W) (m?/bal.) (m?/pal.) €/m?) (€/m?) ® — UCELENE >—
H PALETY \/ERlFlED
termPIR WS, 2 075 6912 34560 16,00 19,20 C . . / Sy L
PR WS 3 0 2052 c IZOLACNE DOSKY Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENL. e O
ucinitel tepelnej vodivosti: O, m.K (pre vsetky hrubky ozmer dosky: X mm
termPIR WS. 4 155 34.56 17280 18,40 2208 = Reakcia na ohen: E Montazny rozmer: 1250 x 600 mm LL]
LEIMERAVEES 190 28180 14400 20(00 2400 c Kéd oznaéenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)700-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)  Hrana: polodrézka Y
termPIR WS. 6 2.30 28.80 N5.20 21,00 25,220 C 130-WL(T)O,7-WD(V)3-MUI00-FT2-CV95 Pevnost v tlaku: 700 kPa (pri 10 % stlaceni) |_
termPIR WS. 8 3.20 17.28 8640 26,40 3168 C Oznacenie a hriibka Tepelny odpor R Mnozstvo v baleni Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena's DPH Kategéria W
termPIR WS. 10 4.00 14.40 72.00 31,00 3720 C -
(cm) (M2K/W) (m?) (m?) (€/m? (&/m?
termPIR WS. 12 505 14.40 5760 36,00 43,20 C
STYRODUR 5000 CS, 6 1.80 525 63.00 21,84 26,21 C
termPIR WS. 14 585 .52 46.08 39,90 47,88 C
STYRODUR 5000 CS, 8 2.35 375 45.00 29,12 34,94 C
termPIR WS. 15 6.30 n.52 46.08 42,00 50,40 C
STYRODUR 5000 CS, 10 2.80 3.00 36.00 36,40 43,68 C
termPIR WS. 16 6.70 864 43.20 44,80 53,76 C
STYRODUR 5000 CS, 12 3.30 3.00 30.00 43,68 52,42 C
termPIR WS. 18 755 864 34.56 49,50 59,40 C
STYRODUR 5000 SQ, 16** 4.55 2.25 22.50 6784 81,41 C
termPIR WS. 20 8.40 8.64 34.56 52,00 62,40 C
STYRODUR 5000 SQ, 20** 570 150 18.00 89,20 107,04 C
termPIR WS. 22 9.25 576 28.80 5720 68,64 C
STYRODUR 5000 SQ, 24** 6.85 150 15.00 10704 128,45 C
termPIR WS. 25 10.50 576 28.80 62,50 75,00 C

SQ - zlozené z dvoch vrstiev, technoldgiou tavenim
Predaj na ucelené palety.
** Nedostupné pocas roka 2022

*hrubka od 20 do 250. rozostupom nasobku 10 mm
** dodavka je mozna aj vo formatoch 1200 x 600 mm
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MINERALNE IZOLACIE

ISOVER =]

ATIKOVE KLINY Z CADICOVEJ VLNY URCENE NA POUZITIE V SKLADBE
PLOCHYCH STRIECH V MIESTE NAPOJENIA NA ZVISLE CASTI STRECHY.

Sucinitel'tepelnej vodivosti A: 0,039 W/m.K '
Reakcia na ohen: Al
Oznacenie a hribka Dizka Mnozstvo v baleni Cena bez DPH Cena's DPH Kategéria
(mm) (cm) (ks/bal.) (€/ks) (€/ks)
AK 60 x 60 100 32 195 2,34
AK 80 x 80 100 24 2,75 3,30
AK 100 x 100 100 20 3,25 3,90
SPADOVA DOSKA Z CADICOVEJ VLNY NA VYTVORENIE SPADOV
V KONSTRUKCII PLOCHEJ STRECHY.
Sucinitel'tepelnej vodivostiA: 0,039 W/m.K
Reakcia na ohen: Al
Oznacenie a hrubka Sirka Dizka Hrubka Spad Cena bez DPH Cena's DPH Kategéria
(cm) (mm) (mm) (mm) (%) €/m?) (€/m*)
SD 1000 1200 0-150 0-15 Cena na vyziadanie

Minimalne mnozstvo nutné konzultovat s vyrobcom.

ISOVER =1

TRAPEZOVA VYPLN Z CADICOVEJ VLNY NA ZABEZPECENIE TEPELNEJ, AKUSTICKEJ A PROTIPOZIARNEJ IZOLACIE
PLOCHYCH STRIECH NA NOSNOM PODKLADE Z TRAPEZOVEHO PLECHU.

Sucinitel' tepelnej vodivosti A: 0,035 W/m.K
Reakcia na ohen: Al

Pozn.: Blizsie informacie vratane cenovej ponuky ziskate od prislusného regionadlneho obchodného zastupcu ISOVER (Kontakty - pozri str. 56).

REWAFOL PE BAU 200 =

PAROZABRANA VYROBENA Z POLYETYLENU URCENA PRE PLOCHE STRECHY.

Difiizny odpor SD:>73 m
Reakcia na ohen: F
Hribka: 0,20 mm

Oznacenie a hribka Dizka Mnozstvo v baleni Cena bez DPH Cena's DPH Kategéria
(m) (m?/bal.) (€/m?) (€/m?
REWAFOL PE BAU 200 4.0 x 25 100.00 0,47 0,56 B

Akciové ceny najdes na www.lachastavba.eu !

ISOVER ot

PALETOVANA SKLENA VLNA URCENA NA FUKANIE STROJOM.

W= )

TR

UCELENE
@PALETY % isover
Sugéinitel'tepelnej vodivostiA: 0,039 - 0,042 W/m.K ¢ %
Reakcia na oheii: Al S
Trieda sadania: S1(=1%)

Kéd oznacenia CE: MW-EN14064-1-51-MU1
Oznacenie Mnozstvo v baleni Mnozstvo na palete Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria
(kg/bal) (bal) (€/k9) (€/kg)
INSULFIT 15.00 24 155 1,86 B
KOMPLETNE REZACIE ZARIADENIE URCENE NA RYCHLE, PRESNE A JEDNODUCHE
REZANIE IZOLACIi Z MINERALNEJ VLNY (ROLOVANEHO AJ DOSKOVEHO FORMATU).
Oznacenie Mnozstvo Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(ks) (€/ks) (€/ks)
ISOBOY R-CUTTER 1 3000,00 3600,00 C

ISOVER

KOMPLETNA LAHKO PRENOSNA REZACIA SUPRAVA NA PROFESIONALNE,
RYCHLE, PRESNE A JEDNODUCHE REZANIE IZOLACIi Z MINERALNEJ VLNY.

Oznacenie Mnozstvo Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(ks) (€/ks) (€/ks)
INTEGRA FastCut 1 600,00 720,00 c
ISOVER /&’
OCELOVY NOZ S DLHOU CEPELOU A DVOJITYM OSTRIM URCENY NA PRESNE W X
REZANIE IZOLACIi Z MINERALNEJ VLNY (ROLOVANEHO AJ DOSKOVEHO FORMATU). 'f‘i‘
Oznacenie Mnozstvo Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
(ks) (€/ks) (£/ks)
N6z na izolaciu 1 10,00 12,00 B

ISOVER

KOMPAKTNA REZACKA NA POLYSTYRENOVE DOSKY S UNIVERZALNYM
POUZITIM, VYBORNOU KVALITOU REZU.

Oznacenie Mnozstvo Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria
(ks) (€/ks) (€/ks)
Rezacka EPS 1 400,00 480,00 C

’

| NARADIE '\
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FUKANE IZOLACIE

s

,
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Akciové ceny najdes na www.lachastavba.eu !
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STYRODUR 2800 C

STYRODUR 3000 CS/SQ

STYRODUR 4000 CS/SQ

STYRODUR 5000 CS/SQ

PUREN PERFECT

PUREN PLUS

PUREN FD-L

PUREN MV

PUREN SPADOVA IZOLACIA GDS

GOR-STAL termPIR® AL

GOR-STAL termPIR® WS

ODPORUCANE POUZITIE

VHODNE POUZITIE

Viac informacii o ponuke produktov a sluzieb
ISOVER n3ajdete na:
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Zateplenie fasady

Byvajte kvalitne a
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\t OZNACENIE VYROBKOV

Akciové ceny najdes na www.lachastavba.eu !

,

ETIKETA VYROBKOV

IZOLACNE DOSKY Z KAMENNEJ (CADICOVEJ) VLNY ISOVER S
Identifikaény kod: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1
Etiketa vyrobkov z kamennej (€adic¢ovej) viny ISOVER

VSEOBECNE

V sUlade s predpismi Eurdpske] Unie o ochrane spotrebitela sa jednotlivé stavebné materidly oznacuju
predpisanym spdsolbom podla prislusnych noriem. Na oznacovanie stavebnych vyrobkov sa pouziva
identifikacny kod (kod Specifikacie), ktory popisuje deklarované vlastnosti daného vyrobku. Identifikacné kdédy
vyrobkov ISOVER suU uvadzané v technickych listoch jednotlivych vyrobkov, resp. na etikete balenia vyrobku.

~

\t OZNACENIE VYROBKOV

Priklady oznacenia identifikacnym kédom:
- izola¢ny pas zo sklenej viny ISOVER UNIROL PROFI - popis a etiketa pozri str. 52

- izola¢né dosky z kamennej (Cadicove)) viny ISOVER S - popis a etiketa pozri str. 53 N&zov vyrobku _ISM@ 60 Hrubka vyrobku
- izola¢né dosky z expandovaného polystyrénu ISOVER EPS 70F - popis a etiketa pozri str. 54
< [mm) afmm) b [mm) W e
v Rozmery = y Mnozstvo
ETIKETA VYROBKOV vyrobku 60 2000 1200 | := — v jednom baleni
- » = m
IZOLACNY PAS ZO SKLENEJ VLNY ISOVER UNIROL PROFI »

A, Sucinitel

Identifikaény kéd: MW-EN 13162-T2-MUT-AFr5 tepelnej o= 0,030 MKy Re= 1,55 [miKkw) 01014
- - vodivosti* T .
) ) Unirol Profi — Eurociass A1 / Reakce na ohed | R, '.I'epglr_ly odpor
Nazov vyrobku _GLASS_ wOoOoL Trieda s izolacie pre
insulation mat reakcie na oheh danu hrubku*
” " 08 1300 So103 C
Hrubka grubosé / thickness L c ﬂ
, = H CZ0001-018
vyrobku 160 mm Oznacenie CE
Mnosst Sowiorzehmia | surface ”" l” "I” ”I" a identifikaény Al Odkaz na DOP
nozstvo 3.48 m’ NI EAN kéd vyrobku kod vyrobku (vyhlasenie
Vv jednom baleni 2 5901644637841 d 3 lsover o parametroch
J ETYKIETA/ LABEL ¥ a resa - SAINT-GOBAIN ”
vyrobku)
A, Sucinitel tepelnej o =1 . Vyrob
ucinitel'tepelnej verr s i : > yrobca
D “.. -
vodivosti* 0,033 Pouzitie vyrobku ﬁa a B och dravi
e chrana zdravia
Handgri Oznacenie CE Tt S SRS sy o @ bezpeCnostné
grip a identifikaény kéd SRR e e . S — odporucania pri
vyrobku e praci s vyrobkom
R, Tepelny odpor Py o
izolacie pre danu Tri : o Oznageni Viastnost
’ ieda reakcie na ohen Zhacente asthos
hrubku* 4, 80 A1 MW Druh vyrobku (izolacné materidly z mineralnej viny)
EN Cislo eurdpskej normy
T5 Trieda tolerancie hrubky
DS(T+) Rozmerova stabilita pri danej teplote
Unirol Profi = —— - Odka'z na_DOP DS(TH)I Rozmerova stabilita pri danej teplote a vihkosti
HATAZ WELRY MINERALNE] SZKLANE) D;ﬁlvuf:iogvoelll";;;gn;ncey' g (vyhlasenie N CS(10)70 Napétie v tlaku pri 10 % deformacii (70 kPa)
Qd Numer DWUI DoP Number: o parametroch vyrobku) TRI5 Pevnost v tahu kolmo k rovine dosky (15 kPa)
. i y } “OG'WS"DOE"‘W- SSi Pevnost v Smyku
Rozmery vyrobku I 3565 st R Vyrobna Sarza PL(5)600 Bodové zatazenie pri deformacii 5 mm (600 N)
b: 1200 mm — CPi Stlacitelnost
d: 160  mm o oibcntiroincer 4 WS Kratkodoba nasiakavost (pri ¢iastocnom ponoreni vyrobku do vody na dobu 24 hod.)
Adres "“‘5{5:52%5'&?5;25;: H WL(P) Dlhodoba nasiakavost (pri ¢iasto¢nom ponoreni vyrobku do vody pocas 28 dni)
101295544 Ul Okrezna 16, 44100 Giwics B R MUT Faktor difizneho odporu =D
AFri Merny odpor prudenia vzduchu
Oznacenie Vlastnost
- (E?ru‘k\ \V/yrlobkl; . ersinel i) Vysvetlivky:
izola¢né materidly z minerdinej viny e e . ; : | L . . .
EN Cislo eUropskej normy * Sucinitel tepelnej vodivosti A - deklarovana hodnota sucinitela tepelnej vodivosti
™ Trieda tolerancie hribky * Tepelny odpor R, - deklarovana hodnota tepelného odporu pri danej hrubke tepelnej izoldcie
MUT Faktor diftizneho odporu (u=1) * Reakcia na ohen - klasifikacia vyrobku do jednotlivych eurdpskych tried podla STN EN 13 501 (triedy A1, A2, B, C, D, E, F)

AF Merny odpor prudenia vzduchu
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\\ OZNACENIE VYROBKOV

ETIKETA VYROBKOV

7 EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU ISOVER EPS

1ZOLAENE DOSKY Z EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 70F

Identifikacny kéd: EPS-EN 13163-T2-L.2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

oV EN&:,;_

©

Akciové ceny najdes na

A, Sucinitel tepelnej Nazov vyrobku
vodivosti* |
Isgver | ISOVER EPS 70 GREYWALL

SAINT-GOBAIN Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Typ podfa normy EPS

Divizia ISOVER, Stara Vajnorska 139, 83104 Bratislava
www.isover.sk o0a EPS 70
1
Zamyslané pouzitie 3;2:&5;3?’21 STN EN 13163: ThiB d, hribka v mm 87586011 7684351
Tepelny odpor: SUCU‘;ELZK:?M] Reakcia na ohen: Vyrobené dia: HrUbka verbku
R, Tepelny ! 5 O i L
OdeI‘ izolacie R, 1,60 m2K/W [\, 0,031 W/(.m.K) RtF - E 1 4. 2021 — Datum a cas vyroby
pr? danu EPS-EN13163-T1-L2-W2-52-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100 15:44:56 .. R
hribku* Pouzitie vyrobku
Rozmery dosky Pocet balikov Pocet m? Napétie v tlaku pri
v mm: na palete na palete 10 % deformacii:
500 x 1000 10 " 300 70 kPa SAINT-GOBAIN
Rozmery Mnozstvo Mnozstvo
vyrobku v jednom baleni na palete
Oznacenie Vlastnost
EPS Druh vyrobku (izola¢né materidly z EPS polystyrénu)
EN Cislo eurdpskej normy
T2 Trieda tolerancie hrubky
L2 Trieda tolerancie dizky
W2 Trieda tolerancie sirky
S2 Pravouhlost
P4 Rovinnost
BS115 Pevnost v ohybe (115 kPa)
CS(10)70 Napatie v tlaku pri 10 % deformacii (70 kPa)
DS(N)2 Rozmerova stabilita pri normativnych laboratérnych podmienkach
DS(70,-)1 Rozmerova stabilita pri uré¢enych podmienkach
TR100 Pevnost v tahu kolmo k rovine dosky (100 kPa)
SDi Dynamicka tuhost
CPi Stlacitelnost
WL(T) Nasiakavost
MU40 Faktor difuzneho odporu (u=40)
Vysvetlivky:

* sucinitel tepelnej vodivosti A | - deklarovanad hodnota sucinitela tepelnej vodivosti
* Tepelny odpor R, - deklarovana hodnota tepelného odporu pri danej hribke tepelnej izolécie
* Reakcia na ohen - klasifikacia vyrobku do jednotlivych eurdpskych tried podla STN EN 13 501 (triedy A1, A2, B, C, D, E, F)

lacnastavba.eu !

Prakticky nastroj mézete mat vzdy
poruke. Funguje bez instalacie, online
na akomkolvek zariadeni (pocitac,
tablet, mobilné zariadenia...).
Podporuje ho hociktory novsi
internetovy prehliadac¢ (odporucany

Google Chrome alebo Mozilla Firefox).

Program je volne Siritelny a pravidelne
aktualizovany na zaklade ohlasov
projektantov a architektov.

Architekt / Projektant &

% ISOVER Fragment

ISOVER APPS
VY. A—c—

i lsover ISOVER WEB APLIKACIE
= . SAINT-GOBAIN LR | (5] Faq
s 3 ————

Online vypoétovy
program ISOVER
Fragment v5 na rychly
prepoéet zékladnych
tepelno-technickych
parametrov, je vofne PEHA
dostupny po prihlaseni
sa do cloudu.

Pre sprévne zobrazovanie
vysledkov a tlaé
odporagame pouzivat
internetovy prehliadaé L
Chrome. ISOVER web apps

Isover L]

FRAGMENT

PEHAVAR

ECERT

©ISOVER 2016 - 2020

ISOVER aplikacie

Vypoctovy program
ISOVER Fragment v5

I Tepelny odpor konstrukcie R [m2.K/W]

I Sucinitel prechodu tepla U [W/(mM2.K)]

[ Teplota vnutorného povrchu pri
jednorozmernom vedeni tepla

[ Priebeh tepldt vnutri konstrukcie

[ Priebeh c¢iasto¢ného tlaku vodnej pary
v konstrukcii

[ Zistenie kondenzacie vodnej pary vnutri
konstrukcie

[ Bilancia skondenzovanej a vyparenej
vlihkosti vnutri konstrukcie

[ Vypocet bilancie vihkosti rocnou
a mesacnou metddou

[ Teplotny uUtlm a fazovy posun
teplotného kmitu

[l Pocet poloziek, pravidelna aktualizacia
databazy

[ Zapocitanie vplyvu dreva v konstrukcii

[ Komplexné meteo data z celej SK

[ Online, offline vypocty

[ Tepelna prijimavost podlah

[ Projektové hodnotenie

[ Porovnanie hodnoteni

Program v maximalnej miere setri Cas a pomaha pri zodpovednom

navrhu stavebnych konstrukcii.

Sldzi na vypocet zakladnych tepelnotechnickych viastnosti
fragmentov obaloveho plasta budov (stena, strop, podlaha...)
pori jednorozmernom vedeni tepla (bez vplyvu tepelného mosta).

Program ISOVER Fragment, ako aj jeho nadstavby PEHA - Projektové
hodnotenie a PEHAVAR - porovnavanie hodnoteni, mézete vyuzivat aj
z Cloud Uloziska. Takto mate istotu, ze sa k svojim ulozenym sulborom
vzdy dostanete odkialkolvek a kedykolvek.



PODMIENKY OBJEDNANIA A DODANIA TOVARU "\t KONTAKTY

KONTAKTY PRE ZASIELANIE OBJEDNAVOK

ZASIELANIE OBJEDNAVOK PODLA GEOGRAFICKEJ PRISLUSNOSTI KU KRAJOM:

Bratislavsky kraj objednavkyzapad@isover.sk

Trnavsky kraj, Nitriansky kraj, Trenciansky kraj objednavkyzapad@isover.sk

Banskobystricky kraj, Zilinsky kraj objednavkystred@isover.sk

Presovsky kraj, Kosicky kraj objednavkyvychod@isover.sk

ZAKAZNICKY SERVIS

Bratislava 0903 573 223 Banska Bystrica 0911 696 097
Trnava 0911 400 677 Zilina 0903 904 608
Trencin 0903 706 124 PreSov 0904 190 307
Nitra 0911 610 013 Kosice 0911105 762

OBJEDNAVKA

Pisomna objednavka zaslana mailom alebo faxom musi obsahovat nasledujtice tdaje:

o IQentiﬁLgaéné Udaje odosielatela
ICO/DIC, ndzov spolo¢nosti odosielatela, ¢islo objednavky, dadtum odoslania objednavky

o Miesto vykladky
o Ak ide o predajné miesto: miesto, Udaje kontaktnej osoby, pozadovany termin dodavky
o Akide o vykladku na stavbe alebo na inom mieste, ako je predajné miesto objednavatela:
adresu miesta vykladky - ndzov stavby, ulica, popisné ¢islo, PSC, obec, meno a telefonne ¢&islo kontaktnej
osoby v mieste vykladky, ktord je opravnend prevziat tovar, pozadovany termin dodavky a informaciu
0 potrebe Specidlneho auta*
o Specifikaciu objednavaného tovaru
o Nazov vyrobku, hrdbka, mnozstvo, format
o Cenu v pripade, ak bola dohodnutd mimo standardnych Obchodnych a platobnych podmienok
o Ak objednavka nebude obsahovat ¢islo cenovej ponuky alebo odkaz na objektovld cenu, zanika narok
na uplatnenie Specidlnej (objektovej) ceny
o Peciatka a podpis (v pripade faxovej objednavky)

DODACIE PODMIENKY

Kategdria A, B a C: - vzhladom na aktualnu situaciu v prvom polroku 2022 nie je mozné garantovat dodacie lehoty
v Cenniku Standardnym spdsobom, ich lehota je zavisla od kapacit vyroby, terminy budl do odvolania stanovované
individualne.

Doddavatel sa zavazuje potvrdit objedndvku mailom alebo faxom, termin dodania na potvrdeni objednadvky je zavazny
pre obe strany, neplati pre podlimitné** objedndvky.

Isover si vyhradzuje pravo zrusit objednavku alebo jej Cast v pripade, ze sa dany tovar uz nevyraba alebo
nedodava, pripadne dodat alternativny produkt po predchadzajucej dohode s Kupujucim.

DODANIE TOVARU, PRECHOD VLASTNICKYCH PRAV

Dokladom o dodani je potvrdeny Dodaci list, ktory je podkladom k fakturdcii. Na dodacom liste musi byt okrem
podpisu aj Citatelne palickovym pismom vypisané meno a &islo dokladu zodpovednej preberajucej osoby. Kupujuci sa
zavazuje pisomne potvrdit dodacf list s mnozstvom skutocne dodaného Tovaru. Jedna z kopii dodacieho listu je pre
Predavajuceho a jedna pre Kupujuceho.

Vlastnicke prava na dodany tovar prechddzaju z Predavajuceho na Kupujuceho az Uplnym zaplatenim kdpnej ceny

a DPH. Po prevzati Tovaru nebezpecenstvo skody prechddza z Predavajuceho na Kupujuceho.

* §peciadlne auto definované v Cenniku sluzieb na str. 8
** podlimitna objednavka definovana v Cenniku sluzieb na str. 8

Akciové ceny najdes na www.lacnastavba.eu !

Ing. Jozef Nemcek
0910 156 852,
jozef.nemcek@saint-gobain.com

Ing. Branislav Paulovi¢
0911 770 036,
branislav.paulovic@saint-gobain.com

Boris Svikruha
0903 791198,
boris.svikruha@saint-gobain.com

Ing. Tomas Kivader
0911 718 696,
tomas.kivader@saint-gobain.com

Michal Sirocky
0901902 992,
michal.sirocky@saint-gobain.com

Ing. Miroslava Sidorova
0903 628 495,
miroslava.sidorova@saint-gobain.com

Vladimir Ivan

0903 262 631,
vladimirivan@saint-gobain.com

Priemyselné a technické izolacie
vzduchotechnické potrubia Climaver

0911 115 078,
technickeizolacie@isover.sk

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
Divizia ISOVER
Stara Vajnorska 139, 831 04 Bratislava

info@isover.sk
www.isover.sk, www.polystyren.sk

Vyrobny zavod EPS
Vlarska 44, 917 O1 Trnava

\t KONTAKTY
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Kontaktujte ¢lenov
nasho teamu

a ziskajte rychlo
potrebné

informacie

o produktoch,
rieSeniach

Ci sluzbach.

'3

Konzultacie a navrh izola¢nych rieseni

( 2 )
Logistické sluzby, pravidelné
a mixované zavozy tovaru
®
Y
Podpora distribucie obchodno-technickymi
poradcami priamo v teréne a na prevadzke

Zakaznicky servis a informacie o stave
objednavok, termine dodania
a dostupnosti tovaru

kN

Technické poradenstvo

T
b Sy

Kalkulacie a vypocty

£

Zber a recyklacia EPS odrezkov

<

Skolenia on-line / osobne

Vlozte do nas svoju
doveru:

Technické poradenstvo
spravny vyber zateplenia pre vas rodinny dom

Tomas Okal,
0904 986 243,
poradenstvo@isover.sk

Poradenstvo pre architektov a projektantoy,
Environmentalne certifikacie

Ing. Vladimir Balent,
0911 610 012,
vladimir.balent@saint-gobain.com

Ploché a vegetacné strechy

Jozef Lackovic,
0903 413 044,
jozef.lackovic@saint-gobain.com

Spadovanie plochych striech,
kladacské plany

Akos Meszdros,
0911 250 674,
strechy@isover.sk

Drevostavby a montované domy
Ing. Tomas Kivader,

0911 718 696,
drevostavby@isover.sk

Zber a recyklacia odrezkov EPS
0903 727 967, eps@isover.sk



